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Zajfmavosti 


Pocitac do dlane s Windows XP 

Pokud jste nekdy touzili po prenos- 
nem pocftaci, ktery by se vesel do kap- 
sy a pritom mel vybavu srovnatelnou 
s notebooky, mozna se jiz zanedlouho 
dockate. Spolecnost Vulcan, kterou 
vlastnf jeden ze zakladatelu spolecnos- 
ti Microsoft Paul Alen, predstavila na 
veletrhu Demo 2004 v americkem 
Seattlu mozna nejmensi PC na svete 
FlipStart. 

Zarizeni, ktere pracuje s operacnim 
systemem Windows XI? ani v jednom 
z rozmeru nepresahuje 150 milimetru 


a nevazi ani pul kilogramu. Zato nabi- 
zi LCD displej s uhloprickou 5,6 palce 
a rozlisenim 1024 x 600 pixelu. Vedle 
toho muze uzivatel pracovat na 
QWERTY klavesnici. 

FlipStart take disponuje l,3Mpix digi- 
talnim fotoaparatem, ktery je umisten 
na hornim viku. 

To vsak neni vse. S timto pocitacem 
lze pracovat i v okamziku, kdy je za- 
vreny. Za to je treba podekovat pridav- 
nemu modulu, ktery je vybaven 
technologii Low-Power Interactive 
Display (LID). Jedna se o maly displej 
(Pokracovdni na strane 19) 




i 


























Vicenasobny napajeci' zdroj 


ici 

7815 ST3 



IC5 

7805 ST8 



7905 PIN12 


IC10 


V elektronicke laboratori se obcas 
vyskytne potreba napajet nejake zari- 
zeni vetsim poctem ruznych napeti. 
Bezne mame k dispozici jednoduchy 
nebo v lepsim pripade dvojity labora- 
torni zdroj. Protoze se vetsinou jedna 
o bezna napajeci napeti pro cislicove 
nebo analogove pristroje, tedy typicky 
+ 5V, +12 V, ±15V apod., muzeme 
pouzit univerzalni stabilizatory rady 
78XX/79XX. Protoze tyto obvody 
jsou ve standardmm provedenf schop- 
ne dodavat maximalm vystupni proud 
1 A, jsou pro napajeci napeti +5 V, 
u ktereho se da predpokladat vetsi od- 
ber (zejmena pokud pracujeme s logic- 
kymi obvody starsiho data vyroby...) 
stabilizatory propojeny paralelne. 
Mame tak k dispozici vystupni proud 
az 5 A. 

Navrzeny zdroj disponuje nasledu- 
jicimi vystupy: 

+ 5 V/5 A 
-5 V/l A 
+ 12V/0,5 A 
-12 V/0,5 A 
+ 15 V/0,5 A 
-15 V/0,5 A 

Popis 

Schema zapojeni vicenasobneho 
zdroje je na obr. 1. K napajeni slouzi 
sit’ovy transformator s dvema dvoji- 
tymi sekundarnimi vinutimi: 

2x 7 V/4 A (konektor K2) 

2x 15 V/l,5 A (konektor Kl) 

Obe poloviny zdroje jsou vzajemne 
galvanicky oddeleny (vcetne zemi). 
Horni polovina schematu patri zdro- 
jum symetrickeho napeti ±12Va±15V 
Sekundarni vinuti transformatoru je 
jisteno tavnymi pojistkami POl a P02 
1,6 A. Za usmernovacem s diodami 
1N4007 je kladne i zaporne napeti fil- 
trovano dvojici kondenzatoru C4 a C7. 
Pred stabilizatory jsou jeste zapojeny 
blokovaci kondenzatory 100 nF. Jed- 
notliva napeti jsou stabilizovana ob¬ 
vody ICI az IC4. Pritomnost napeti na 
vystupu stabilizatoru je signalizovana 
ctverici LED (LED1 az LED4). 
Vsechna ctyri napeti jsou vztazena 
proti spolecne zemi (vyvod STS). 

Ve spodni polovine zapojeni je 
napajeci zdroj +5 V/5 A a -5 V/l A. Jak 
jiz bylo uvedeno, protoze bezne stabi- 


Obr. 1. Schema zapojeni vicenasob¬ 
neho zdroje 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce vi'cenasobneho zdroje 



Seznam soucastek 
A99933 


R1, R4.1,8 kO 

R3, R2.1,2 kn 

R5-6 . 390 O 

C3, C9, Cl 1, Cl 4, C28 ...10 /iF/25 V 

C4, C7.2,2 G F/25 V 

C26, C25.10GF/16V 

C27. 100 juF/16 V 

C30.4700 /L/F/16 V 

Cl-2,05-6, C8, CIO, 

Cl 2-13, Cl 5-24, C29 . 100 nF 

IC5-9.7805 

IC2.7812 

IC1.7815 

IC10. 7905 

IC3.7912 

IC4.7915 

D7.BYV32 

D1-4.1N41001 

D5-6.P600G 

LED1-6.LED5 

K1-2.ARK210/3 

PIN4.PIN4-1.3MM 

PIN5.PIN4-1.3MM 

PIN6.PIN4-1.3MM 

PIN7.PIN4-1.3MM 

PIN8.PIN4-1.3MM 

PIN10.PIN4-1.3MM 

PIN11.PIN4-1.3MM 

PIN12.PIN4-1.3MM 

P01-2.1,6 A 

P03-4.5 A 


lizatory rady78xx majf maximalnf 
vystupnf proud 1 A, je jich zde pouzi- 
to 5 paralelne (ICS az IC9). 

Pro zaporne napetf +5 V je pouzit 
stabilizator 7905 IC10. Na mfste diody 
D7 je pouzita dvojita dioda BYV32 
v pouzdru TO220. 

Obe vystupnf napetf majf opet in- 
dikaci napetf diodami LED5 a LED6. 

Stavba 

Obvod zdroje je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 77,5 x 107,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Vzhle- 
dem k jednoduchosti konstrukce by 


Obr. 3. Obrazec desky vi'cenasobneho 
zdroje (BOTTOM) 
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Detektor pruchodu nulou 



Obr. 1. Schema zapojenf detektoru pruchodu nulou 


V nejruznejsfch zapojenfch se strf- 
davym proudem se casto vyskytuje po- 
tfeba detekovat okamzik, kdy je okam- 
zita hodnota stndaveho napetf nulova. 
Tyto obvody se nazyvajf detektory pru¬ 
chodu nulou. Nejcastejsf vyuzitf je 
u elektronickych spfnacu nebo regula- 
toru vykonu. Fazove rfzenf totiz pro- 
dukuje pomerne znacne rusenf, ktere 
je nutno odfiltrovat. LC filtry zejmena 
pro vyssf vykony jsou rozmerne a dra- 
he. V prfpade spfnanf zateze v nule 
tento problem odpada. V nasledujfcf 
konstrukci je popsan univerzalnf mo- 
dul detektoru pruchodu nulou s galva- 
nickym oddelenfm vykonove a signa- 
love strany. 

Popis 

Schema zapojenf detektoru je na obr. 1. 
Vstupnf strfdave napetf je privedeno 
na konektor Jl. Za nfm nasleduje dio- 
dovy usmernovac Dl. Vykonova cast 
detektoru je napajena pres dvojic od- 
poru R1 a R4 a diodu D2. Napetf je 
filtrovano kondenzatorem Cl. Pri 
kladnem napetf na mustku Dl je tran- 
zistor T1 otevren a T2 uzavren. Pokud 
se vsak napetf na bazi tranzistoru T1 
zmensf pod asi 0,6 V, T1 se uzavre 
a tfm se otevre tranzistor T2. Optoclen 


IC1 v jeho kolektoru se otevre, otevre 
se i tranzistor T3 a vystup z jeho ko¬ 
lektoru vygeneruje kratky impulz 
s nfzkou hrovnf. Ten je spolu s napa- 
jenfm a zemf vyveden na konektor J2. 

Stavba 

Detektor pruchodu nulou je zhoto- 
ven na jednostranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 34 x 44 mm. Rozlo- 
zenf soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 

Zapojenf obsahuje minimum sou¬ 
castek, takze by jeho stavba nemela 
delat problemy ani zacatecnfkovi. Cas- 
teji ale bude uvedeny obvod pouzit 
jako soucast vetsfho celku. 

Zaver 

Uvedene zapojenf detektoru je vy- 
hodne zejmena pro galvanicke odde- 
lenf sft’ove a signalove casti. Pri ozivo- 
vanf musfme dat pozor, pracujeme 
s zivotu nebezpecnym sft’ovym nape- 
tfm (ale obvod muze byt po tiprave 
hodnot odporu na vykonove strane 
samozfejme pouzit i pro mensf strf- 
dava napetf (12 nebo 24 V). 



Obr. 2 Rozlozenf soucastek na desce 
detektoru 



Obr. 3. Obrazec desky spoju detektoru 
(BOTTOM) 


Seznam 

soucastek 

A99938 

R1, R4. 

. 330 kO 

R3, R6. 

.100kO 

R5, R8-9 . . . 

.10 kD 

R2. 

.120 kD 

R7. 

. 270 D 

Cl. 

. 220 nF 

IC1 . 

. PC817 

T1-3. 

. BC547B 

D2. 

.1N4148 

Dl. 

. B250C1500 

Jl. 

.ARK110/2 

J2. 

.PSH03-VERT 


pri osazovanf a ozivenf zdroje nemely 
byt zadne problemy. Pokud mame 
k dispozici vice obvodu 7805, vybereme 
na pozice IC5 az IC9 kusy s nejmensfm 
rozptylem vystupnfho napetf. 


Zaver 

Tento pomerne jednoduchy a finan- 
cne nenarocny zdroj pokryje vetsinu 
beznych potreb pri stavbe a testovanf 


cfslicove i nf techniky. Jedinym zapo- 
rem je nemoznost plynule zvetsovat 
napetf, ale vzdy "je holt neco za neco". 
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Detektor otresu 


R5 K3 



Obr. 1. Schema zapojeni detektoru otresu 


Zabezpecovaci systemy obsahuji 
mimo centralu fadu cidel, reagujicich 
na nejruznejsi podnety. Jednim z nej- 
beznejsich jsou otresove snimace. 
Montuji se nejcasteji na sklo a spo- 
lehlive detekuji napriklad jeho rozbiti 
nebo jine razy. Zapojeni pomerne jed- 
noducheho detektoru otresu je pop- 
sano v nasledujicim prispevku. 

Popis 

Detektor se sklada z vlastniho cidla, 
snimajiciho mechanicke chveni, a elek- 
tronicke casti s galvanicky oddelenym 
vystupem s rele. Schema zapojeni de¬ 
tektoru je na obr. 1. Snfmac se pripo- 
juje konektorem Kl. Za mm nasleduje 
trfstupnovy tranzistorovy zesilovac 
s T6, T1 a T2. Zesfleny signal z kolek- 
toru tranzistoru T2 je pres konden- 
zator C4 priveden na bazi tranzistoru 


T3. Dioda D1 zajist’uje, aby v pripade 
signalu na vstupu bylo na bazi T3 klad- 
ne napeti. Pri otevreni tranzistoru T3 
se kladnym napetim nabiji kondenza- 
tor C6. Ten udrzuje dvojici vystupnich 
tranzistoru T4 a T5 v otevrenem stavu 
urcitou dobu po odezneni vstupniho 
signalu. Zabrahuje se tak castemu 
spinani vystupniho rele. To je zapojeno 
v kolektoru tranzistoru T5. Obvod je 
napajen z externiho zdroje 9 az 12 V, 
takze jej lze zapojit k vetsine beznych 
poplachovych listreden. 

Na konektor K2 jsou vyvedeny spi- 
naci a rozpinaci kontakty rele RE1. 

Stavba 

Obvod detektoru otresu je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 22 x 68 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 


na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Zapo¬ 
jeni je velmi jednoduche a pri peclive 
praci by melo fungovat na prvni za¬ 
pojeni. V klidu by na kolektoru tran¬ 
zistoru T2 mela byt asi 1 napajeciho 
napeti. Tu muzeme nastavit zmenou 


Seznam soucastek 
A99939 


R1, R3.10 kO 

R2 . 270 kO* 

R4, R6.3,3 kO 

R5, RIO.1 kO 

R8.5,6 kO 

R9.100 kO 

R7.1 MO 

R11.22 kO 

R12 . 220 kO 

Cl-2 . 220 (UF/25 V 

C6.2,2 juF/50 V* 

C3-4.100 nF 

C5.1 nF* 

T1-4, T6.BC547 

T5.BD140 

D1-2.1N4148 

RE1.RELE-M4 

K3.PSH02-VERT 

K2.PSH03-VERT 

Kl.PSH02-VERT 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce detektoru otresu 
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AUTO, DUM, HOBBY 


Kodovy zamek s DTMF kodem 



odporu R2. Pracovnf bod tranzistoru 
T1 je dan odporem v bazi (T2) a jeho 
stejnosmernym zesilovacim cinitelem, 
takze zalezi na tom, zda pouzijeme 
provedeni A, B nebo C. 


Zaver 

I kdyz popsane zapojeni lze snadno 
realizovat s operacnfmi zesilovaci, 
diskretnf resent muzeme postavit prak- 


ticky cele z suplikovych zasob a pro 
zacatecnika je uzitecna i moznost 
vyzkouset si v praxi klasicke tranzis- 
torove obvody. 




Obr. 3. Obrazec desky spoju detektoru (TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju detektoru (BOTTOM) 
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Elektronicke kodove zamky jsou 
beznou soucasti pristupovych systemu. 
Jejich ovladani je nej casteji reseno 
klavesnici, v poslednf dobe cim dal tim 
vice magnetickymi nebo cipovymi 
kartami. V nasledujici konstrukci je 
pouzito pomerne neobvykle reseni 
s dekoderem DTMF. Kod DTMF je 
bezne pouzivan pri tonove volbe 
u telefonnich prfstroju, dalkovych 


ovladacu zaznamniku, mobilmch tele- 
fonu apod. Z vnejsku je tedy viditelny 
pouze otvor pro kondenzatorovy 
mikrofon (kapsli) a ctverice LED pro 
zobrazeni stavu zanzeni. 

Popis 

Schema zapojenf kodoveho zamku 
je na obr. 1. Signal DTMF je sniman 


mikrofonem MIC1 a priveden na 
vstup DTMF dekoderu IC11. Poten- 
ciometrem PI muzeme nastavit zesi- 
leni obvodu v rozmezi od 200 do 700. 
Pokud mikrofon zachyti kodovany 
ton, je dekoderem identifikovan a jeho 
binarni hodnota je prenesena na 
vystupy Q1 az Q4 IC11. Na vystupu 
15 IC11 se objevi signal HI jako potvr- 
zeni korektniho tonu. Pri kazdem 
zachycenem tonu tak na okamzik 
zhasne LED LD4. STD signal z IC11 
slouzi soucasne jako taktovaci impulz 
pro dekadicky citac IC10 MOS4017. 
Po pfijmuti prvniho cisla se posune 
vystup citace IC10 o jeden dale, takze 
na vystupu 1 (vyvod 2) se objevi vyso- 
ka uroven. Na vystupu z DTMF de¬ 
koderu zustava posledni prijate cislo. 


Seznam soucastek 

A99942 

R1. 

.36 kD 

R2. 

.27 kD 

R3. 

.18 kD 

R4. 

.9,1 kD 

R5. 

.47 kD 

R6. 

.3,9 kD 

R7, R9-10, R16. 

.160 D 

R15, R20. 

.1 kD 

R18. 

. 270 kD 

R19. 

. 200 kD 

R8. 

.91 kD 

R21. 

.2,2 kD 

R11-14, R17. 

.10 kD 

Cl-4, C9, Cl 2-13, 

C20-21 . 

.. 100 /uF/16 V 

Cl 7. 

. . . 10/JF/16V 

C5-8, Cl 0-11, Cl 4-16, 
Cl 8-19. 

.100 nF 

IC1-4. 

. 4585 

IC5. 

.4011 

IC6-8. 

. NE556 

IC9. 

.4012 

IC12. 

. 7805 

IC11. 

. 8870 

IC10. 

.4017 

T1. 

.BC237 

D1-2. 

.1N4148 

LD1-4. 

.LED5 

Q1 . 

.. . 3,679 MHz 

S2-5. 

.DIP4 

MIC1. 

.... MIC-PCB 

PI . 

. P16M/500 kD 

K2. 

. . PSH02-VERT 

K1. 

. . PSH03-VERT 

RE1. 

.... RELE-M4 

SI . 

TLACITKO-PCB 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce kodoveho zamku 



Obr. 3. Obrazec desky spoju kodoveho zamku (TOP) 
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Manazer zateze 


V poslednich letech uplatnuji dis¬ 
tributor! elektricke energie vysi mesic- 
niho pausalu podle velikosti hlavniho 
jistice. Samozrejme je pnjemne mit 
vzdy dostatecnou proudovou rezervu, 
ale take to dost stop. Pokud zvolime 
"slabs!" jistice s nizsi mesicni sazbou, 
muze byt jistic ke kratkodobe pretizen 
a muze se prerusit privod proudu. 
Pritom existuje rada spotrebicu, ktere 
v danem okamziku nemusi byt 
zapnuty. Dokonalejsi systemy dokazi 
"pridelovat" elektrickou energii az do 
vyse maximalniho odberu podle dule- 
zitosti spotrebice. V nasem pripade je 
zapojeni zjednoduseno a pouze prepi- 
na mezi dvema spotrebici - hlavnim 
a vedlejsim ( s mensi dulezitosti). Po¬ 
kud neni hlavni spotrebic v provozu, 


je energie dodavana vedlejsimu, v pri- 
pade zapnuti hlavniho spotrebice je 
vedlejsi spotrebic odpojen. 

Popis 

Schema zapojeni manazeru zateze je 
na obr. 1. Hlavni sit’ovy privod je na 
konektoru J3. Z nej je priveden na na- 
pajeci cast obvodu, tvorenou sit’ovym 
transformatorkem TR1 a ctverici diod 
D1 az D4. Nestabilizovane napajeci 
napeti UN slouzi pro spinaci obvod 
rele RE1 a RE2. Napajeci napeti ridi- 
ci casti obvodu je stabilizovano tran- 
zistorem T1 na 6 V. 

Hlavni zatez je pripojena ke konek¬ 
toru Jl, vedlejsi k J2. Pokud neni 
hlavni zatez pripojena, je na kontakty 


rele REL1B pres odpor R1 privedeno 
napeti +6 V. Komparator IC2B ma 
vystup na nizke urovni. V okamziku 
pripojeni hlavni zateze k Jl poklesne 
napeti na invertujicim vstupu kom- 
paratoru IC2B a jeho vystup prejde do 
vysoke tirovne. Pres diodu D8 a ope- 
racni zesilovac IC2A je sepnut tran- 
zistor T2 s dvojici rele v kolektoru. RC 
clen R5/C9 zarucuje, ze nedojde k okam- 
zitemu odpojeni vedlejsi zateze po 
pripojeni hlavni zateze. Rele RE1 
a RE2 zustanou sepnuta, pokud prote- 
ka hlavni zatezi proud alespoh 20 mA. 
Pri poklesu pod tuto hranici odpoji 
rele. R23 slouzi jako ochrana vstupu 
IC2B proti prilis vysokemu napeti. 


To je porovnano s nastavenim prepi- 
nace S2. Jsou-li oba vstupy shodne, 
preklopi se vystup komparatoru IC1 
(MOS4585) do stavu HE Prepinace 
nemohou byt nastaveny na 0, protoze 
vystup dekoderu pro nulu neni 0000, 
ale 0101. Na kazdem vystupu kompa¬ 
ratoru je hradlo obvodu MOS4011, 
ktere propusti pouze vystup kompara¬ 
toru, pro ktery je prijaty kod urcen. 
Projde-li signal pres hradlo MOS4011 
(IC5), aktivuje se casovac (1/2 obvodu 
NE556) s dobou trvani impulzu asi 


4 s. Behem teto doby must byt zadany 
vsechny 4 cislice vstupniho kodu. 
Jsou-li vsechna 4 cisla kodu zadana 
dobre, obvod IC9 MOS4012 aktivuje 
casovac IC8 A, ktery po dobu asi 5 s po- 
drzi zamek dveri v otevrenem stavu. 
Druha polovina obvodu IC9 po zadani 
ctvrteho cisla (nezalezi na tom, zda 
spravneho nebo chybneho) na nejakou 
dobu zablokuje citac MOS4017 (IC10) 
aktivovanim casovace IC8B. LED 
LD2 a LD3 na jeho vystupu indikuji 
stav zamku - cervena LD2 uzamceno 


a zluta LD3 pohotovostni stav. Pri ote- 
vreni zamku sviti zelena LED LD1, 
zapojena paralelne k rele RE1. Kodovy 
zamek pracuje s napajecim napetim 
+ 5 V, stabilizovanym obvodem IC12. 

Pri zapnuti napajeciho napeti 
nemusi citac MOS4017 naskocit do 
vychoziho stavu, proto tlacitko SI 
umozhuje rucne vynulovat citac. 

Stavba 

Obvod kodoveho zamku je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 102,5 x 77,5 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, Obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Zapojeni ma sice nekolik 
integrovanych obvodu, ale minimum 
dalsich soucastek. Pri peclive praci by 
stavba a oziveni nemelo delat pro- 
blemy ani mene zkusenym amaterum. 

Zaver 

Popsany kodovy zamek je pomerne 
originalni pouzitim akustickeho otvi- 
rani pomoci kodu DTMF. Vzhledem 
k to mu, ze dnes jiz temer kazdy ma 
mobilni telefon, u ktereho se da akti- 
vovat ton klaves pri zadavani cisla, je 
pouzitelnost zamku pomerne znacna. 
Vyhodou je take "klasicke" diskretni 
reseni bez mikroprocesoru, coz umoz- 
nuje stavbu i zajemcum bez zkusenosti 
s mikroprocesorovou technikou. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju kodoveho zamku (BOTTOM) 
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Stavba 




Manazer zateze je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 75 x 77,5 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce spoju je na obr. 2, obra- 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Desku osa- 
dime a po zapajenf soucastek dukladne 
prohledneme a odstranime prfpadne 
zavady. Pri ozivovani postupujeme vel- 
mi opatrne, obvod je spojen se sit’ovym 
napetim a hrozi tedy nebezpeci lirazu 
elektrickym proudem. Nejprve necha- 
me hlavni zatez odpojenu a zkontro- 
lujeme napeti na svorkovnici J2. Pak 
pfipojfme zatez ke svorkovnici JI 
(napriklad zarovku 60 W). Napeti na 
J2 by se melo odpojit a zarovka nao- 
pak rozsvitit. Tim je stavba elektricke 
casti hotova. 


Seznam soucastek 

A99935 

R1, R4, R11-13, R16, 

R21 .... 10 kO 

R8. 

.100 kO 

R9. 

.33 kO 

RIO, R3, R2, R6 . . . . 

.1 MO 

R14, R22. 

.15 kO 

R5. 

.27 kO 

R17. 

. . 0,005 0/5 W 

R18. 

.2,2 MO 

R19, R15. 

.180 kO 

R7. 

.150 kO 

R20. 

. 330 kO 

R23. 

. VDR60V 

Cl. 

. . . 100 /jF/63 V 

C2, Cl 5. 

.... 10 /J F/63 V 

C9. 

.... 2,2 juF/63 V 

C11, C3. 

. . . 100 /rF/16 V 

Cl 3. 

.... 1 juF/100 V 

C4-5, CIO. 

.100 nF 

C7-8. 

.1 nF 

C6. 

. 680 nF 

Cl 2. 

.10 pF 

Cl 4. 

.100 pF 

IC1-2. 

.LM358 

T1-2. 

. BC546 

D1-4. 

. 1N4001 

D5. 

. ZPD36V 

D6. 

. ZPD6V8 

D7-14. 

. 1N4148 

J1-3. 

.ARK210/3 

REL1-2. 

RELE-EMZPA92 

TR1 . 

. . . 1x18V/1.5VA 


Obvod vestavime do vhodne izolo- mje nekolik typu s vhodnymi izolacnimi 

vane krabice, v nabidce napr. GM exis- vlastnostmi (i do vlhkeho prostredi). 
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Preladitelne pasmove zadrze pro nf kmitocty 


Pomoci operacnich zesilovacu lze 
snadno realizovat rozsireny Wien-Ro- 
binsonuv mustek, jehoz jmenovity kmi¬ 
tocet pasmove zadrze lze prelad’ovat 
jedinym potenciometrem. Ve srovnani 
s klasickym dvojitym clankem T to 
prinasi fadu vyhod. 

Pro konstrukci tohoto filtru potre- 
bujeme ctyri operacni zesilovace. Pro¬ 
to byl vybran ctyrnasobny operacni 
zesilovac TS925, ktery ma v pouzdre 
navic integrovan obvod pro vytvoreni 
umele zeme. 


Popis 

V tomto clanku si predstavime dve 
resent pasmove zadrze s obvody 
TS925. Schema zapojeni filtru I je na 
obr 1. Pro uvedene hodnoty soucastek 
je jmenovity kmitocet nastavitelny 
v rozmezi od 0,76 do 1,25 kHz. Vstup- 
ni efektivni napeti must byt mensi nez 
0,8 V pri napajeni filtru +5 V. 

Na obr. 2 je zapojeni filtru II modi- 
fikovane pro vetsi vstupni napeti. 
V tomto pripade je kmitocet filtru nas¬ 
tavitelny v rozsahu od 420 do 834 Hz. 


Stavba 

Pro experimenty s timto zajimavym 
typem filtru byly navrzeny desky s plos- 
nymi spoji A936-DPS pro filtr I a A937- 
DPS pro filtr II. Rozlozeni soucastek 
na desce s plosnymi spoji filtru I je na 
obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek ( BOTTOM) je na obr. 4. 
Rozlozeni soucastek na desce s plosny¬ 
mi spoji filtru II je na obr. 5, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 6, ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 7. 



77.5 


Zaver 

Popsane zapojeni umoznuje regu- 
lovat celkovy odber okruhu s ohledem 
na maximalni povoleny proud. Jako 
priklad muzeme pouzit pridavne elek- 
tricke topeni (az 2 kW) zapojene na 
vedlejsim okruhu a jiny spotrebic (fen, 
vysavac apod.), zapojeny na hlavnim 
okruhu, ale pouze po urcitou dobu. 
Jejich celkovy prikon by jiz mohl pre- 
krocit povoleny odber zasuvky (napr. 
10 A/2300 VA). 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
manazeru zateze 



10 


(CClncitehA ■&£ iTttmru 


3/2004 















































































CISLICOVA TECHNIKA 



Obr 1. Schema zapojeni filtru I 


Seznam soucastek 
A99936 


R1-2, R6. 

. 21 VD. 

R4. 

.15 k£2 

R5. 

.16 k£2 

R3. 

.47 k£2 

R7. 

.7,5 k^ 

R8. 

. 1.5 k<> 

C6. 

.47 juF/16 V 


C7.22 juF/16 V 

C1.C3.4,7 nF 

C2.1 MF 

C4-5.47 nF 

IC1.TS925 

PI.PT6-H/47 

P2.PT6-H/2.2 k Si 

K3-5.PSH02-VERT 

SI .TLACITKO-PCB 



Obr. 2. Schema zapojeni filtru II modifikovane pro vetsI vstupnt napett 
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Obr 3. Rozlozent soucastek na desce 
s plosnymi spoji filtru I 



Obr 4. Obrazec desky spoju filtru I 
(BOTTOM) 


Zaver 


Na obou vzorrich byly demonstro- 
vany moznosti resenf aktivnf pasmove 
zadrze pri pouzitf obvodu TS925. 


Seznam soucastek 
A99937 


R1-2, R6.33 k^ 

R4, R7.15 k^ 

R3, R9.27 kQ 

R8.1 kn 

R5, RIO.16 kn 

C6.47 /uF/16 V 

Cl .22 juF/16 V 

Cl C3.5,6 nF 

C2.1 MF 

C4-5.47 nF 

IC1.TS925 

PI.PT6-H/100 kft 

P2.PT6-H/2,5 kft 

K3-5.PSH02-VERT 
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Tester krystalu 



Obr. 1. Schema zapojem' testeru krystalu 



Obr. 3. Obrazec desky spoju testeru 
krystalu (BOTTOM) 

Rade radioamateru se v supliku "val!" 
cela rada krystalu. I kdyz krystal nepa- 
tr! k obzvlaste poruchovym soucast- 
kam, nekdy je treba overit jeho funkci, 


pripadne zmerit jeho rezonancn! kmi¬ 
tocet. Proto byl navrzen nasledujic! 
tester. 

Popis 

Schema zapojen! testeru je na obr. 1. 
Jadrem obvodu je integrovany oscila- 
tor s delickou MOS4060 (IC1). Krystal 
se pripojuje konektorem Kl. Zakladni 
kmitocet oscilatoru je vyveden na ko- 
nektor K2. Tim pripojujeme extern! 
meric kmitoctu, pokud chceme znat 
kmitocet krystalu. Vystupy ze dvou 
delicek obvodu IC1 jsou pres diody D1 
a D2 privedeny na bazi tranzistoru Tl. 
V jeho emitoru je pres konektor K3 
pripojen miniaturn! reproduktor s im- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
testeru krystalu 


Seznam soucastek 
A99940 


R1. 22 Q 

R2.4,7 Mil 

Cl-3.27 pF 

C4.100 nF 

IC1 .74HC4060 

Tl.BC547 

D1-2.1N4148 

SI-2.PBS22D02 

Kl -5.PSH02-VERT 


pedanc! 32 ohmu. Prepmaci S2A 
a S2B se pripojuje napajec! napet! 
a reproduktor. Podle kmitoctu krystalu 
nastavujeme prepfnac SI A - pro krys- 
taly pod 1 MHz do polohy L a pres 1 MHz 
do polohy H. Tim se zvys! napajec! 
napet! z 1,5 V na 3 V bateri! pripoje- 
nou ke konektoru K5. 


K4 S 

K3 > 


K5 > 




C2 





S 






IS92D “ 

ooooooooo u 

olor 


31.0 


Obr. 5. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji filtru II 



Obr. 6. Obrazec desky spoju filtru II 
(TOP) 



Obr. 7. Obrazec desky spoju filtru II 
(BOTTOM) 
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TECHNIKA 


Prevodmk sbernic RS232/RS485 


RS232 je asi nejbeznejsim typem 
sbernice, pouzivanym predevsim v pros- 
tredi osobnfch pocitacu. Pro narocnej- 
si aplikace, zejmena v prumyslu, rize- 
ni a sberu dat se s vyhodu pouziva 
sbernice RS485. Ta ma proti RS232 
vyhodu v moznosti pripojeni az 32 
zarizeni na jednu sbernici (samoz- 
rejme pri pouziti opakovacu lze pocet 
stanic a dosah zarizeni dale zvysovat) 


a podstatne vyssi odolnost proti ruseni, 
protoze signal na sbernici je symetric- 
ky a vice mene nezavisly na potencialu 
zemne. 

Popis 

Zakladnim rozdilem mezi obema 
systemy sbernic je pocet pouzitych 
vodicu, Sbernice RS232 potrebuje 


3 vodice - sbernice pro vysilani TX, 
sbernice pro pfijem RX a zemnici vo- 
dic. Signal je vzdy vztazen vuci zem- 
nicimu vodici. Uroveii -12 az -3 V 
proti zemi znamena signal HI, +12 az 
+ 3 V je signal LO. 

Proti tomu sbernice RS485 pracuje 
pouze s diferencialnim parent vodicu 
a zemnici vodic neni nutny. Pro logic- 
kou uroveii prenaseneho signalu je 



Obr. 1. Schema zapojenf prevodnfku sbernic RS232/RS485 


Stavba 

Tester krystalu je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 30 x 46 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 


obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo- 
jeni obsahuje minimum soucastek 
a nema zadne nastavovaci prvky, tak- 
ze by stavba nemela delat problemy 
ani mene zkusenemu amaterovi. 


Zaver 

Popsane jednoduche zapojeni umoz- 
nuje rychlou kontrolu spravne funkce 
krystalu, pripadne s externim mericem 
i presne urcit jeho rezonancni kmitocet. 
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Prenosova rychlost 

S1-3 

Sl-4 

S2-1 

S2-2 

19.200 

0 

0 

0 

0 

57.600 

0 

0 

0 

1 

300 

0 

0 

1 

0 

19.200 

0 

0 

1 

1 

4.800 

0 

1 

0 

0 

110 

0 

1 

0 

1 

300 

0 

1 

1 

0 

19.200 

0 

1 

1 

1 

57.600 

1 

0 

0 

0 

115.200 

1 

0 

0 

1 

600 

1 

0 

1 

0 

19.200 

1 

0 

1 

1 

2.400 

1 

1 

0 

0 

19.200 

1 

1 

0 

1 

38.400 

1 

1 

1 

0 

19.200 

1 

1 

1 

1 


Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce prevodniku Tab. 2. Prenosova rychlost v zavislosti na nastaveni prepinacu 

SI a S2 


Pocet bitu 

Sl-1 

Sl-2 

10 

0 

0 

11 

0 

1 

12 

1 

0 

13 

1 

1 


Tab. 1. Nastaveni' poctu bitu 


rozhodujici pouze ktery vodic (A ne- 
bo B) je kladnejsi vuci druhemu. Roz- 
dil potencialu muze lezet v rozmezi od 
0,2 V do 6 V. 

Schema zapojeni prevodniku je na 
obr. 1. Na strane sbernice RS232 je 
klasicky obvod, pouzivany pro toto 
rozhrani, MAX232. Jeho vystupni 
signal y RXD a TXD jsou privedeny 
na vstupy procesoru PIC16C54. Ten 
zajist’uje ridici funkce pro pffjem a vy- 
sflanf. Protoze adapter pracuje v polo- 
vicnfm duplexu, nemuze soucasne pri- 
jfmat i vysflat. Smer toku dat musf byt 
definovan pred zacatkem prenosu. Na 


strane sbernice RS485 je pouzit opet 
standardni obvod pro tuto sbernici, 
75176. 

Pro volbu ruznych modu prenosu 
slouzi prepinace SI a S2. Jejich funkce 
j sou prehledne uspofadany v tab. 1 a tab. 2. 


Prevodnfk je napajen z externfho 
zdroje strfdaveho nebo stejnosmerne- 
ho napetf konektorem Kl. Za mm 
nasleduje diodovy mustek Dl, filtrace 
s kondenzatory C8 a C9 a stabilizator 
5 V IC5. 


Seznam 

soucastek 

C7, C9-11, C13.. .. 

.100 nF 



IC1. 

.PIC16C54 

A99944 


IC2. 

.75176 



IC3. 

. 7805 

R1-2, RIO . . 

.ioo a 

IC4. 

. MAX232 

R4, R8, R3 . . 

.10 

IC5. 

. 74LS00 

R6-7, R13 . . 

.1 k£2 

J1. 

.ARK210/3 

R11. 

.120 £2 

Dl. 

.... B250C1500 

R12, R9 ... . 

. 680 Cl 

LD1-3. 

.LED5 

R5. 

.8x 10 k£2 

Q1. 

.4 MHz 

Cl-3, C12 . . 

.1 juF/16 V 

SI-2. 

.DIP4 

C8. 

.22 juF/16 V 

J2. 

.DSUB-9F 

C4. 

.10 juF/16 V 

JP1-2, JP4. 

.JUMP2 

C5-6. 

.22 pF 

Kl. 

.. . PSH02-VERT 
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Mazacka pametf EPROM 



Obr. 1. Schema zapojeni mazacky pametf EPROM 


Stavba 

Prevodnfk je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
75 x 50 mm. Rozlozenf soucastek na 
desce prevodnfku je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 


TOM) je na obr. 4. Obvod obsahuje 
minimum soucastek, takze stavba by 
nemela nikomu cinit zvlastni proble- 
my. Program pro mikroprocesor 
PIC16C54 naleznete na www stran- 
kach puvodniho projektu ’uriirtu.elektor.de, 
rocnik 2002, cislo 5, str. 49. 


Zaver 

Popsany prevodnfk umoziiuje pod- 
statne rozsfrit dosah propojenf a zvy- 
sit bezpecnost provozu (odolnost proti 
rusenf) proti bezne sbernici RS232. 


ITiTTTPB 
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CISLICOVA 



Mnoho jednodussich programatoru 
umi sice pameti EEPROM naprogra- 
movat, ale jiz je neumi smazat. V nas- 
ledujici konstrukci je popsana jedno- 
ducha mazacka pameti EEPROM. 

Popis 

Schema zapojeni mazacky pameti 
EEPROM je na obr. 1. Zakladem ma¬ 
zacky je procesor AT90S1200-12PC. 
Program pro procesor jsou volne 
dostupny na www adrese puvodniho 
projektu www.elektor.de (rocnik 2002, 
cislo 5, str. 18). Mazaci cyklus probiha 
v nekolika krocich, kdy jsou na ruzne 
vyvody postupne pripojovana ruzna 


napeti. Obecny postup je nasledujici: 

1) pripojeni napajeciho napeti +5 V, 

2) CE#, OE# a PGM# nastavit na +5 V, 

3) pripojit programovaci napeti na A9 
a Unap, 

4) mazaci impulz na vyvod CE# 
nebo PGM#, 

5) odpojit programovaci napeti, 

6) odpojit napajeci napeti. 

Tato posloupnost je rizena mikro- 
procesorem. Spravna konfigurace po- 
dle typu mazane pameti se nastavuje 
zkratovacimi propojkami JP2 az JP4. 

Zbytek obvodu zajist’uje pozadovane 
urovne napajecich a programovacich 
pameti. Potrebujeme napajeci napeti 
+ 5 V a programovaci napeti mezi +12 


Seznam soucastek 

A99943 

R2, R4-13, R15-16. 

.1 kO 

R3. 

* 

R14. 

.12 kO 

R1. 

.8x 10 kO 

C4-5, C8. 

.10 juF/25 V 

C7, C6. 

.100 juF/16 V 

Cl. 

.100 nF 

C2-3. 

.22 pF 

IC1. 

.PGM 

IC3. 

. 7805 

IC2. 

.ICL7662 

IC4. 

.7812 

IC6. 

. ZD20V 

U1 . 

AT90S1200-12PC 

T3, T8. 

. BC327 

T1-2.T6-7. 

. BC337 

T4-5. 

. BC556 

D1, D5-8. 

.1N4148 

D3-4, D2. 

.1N4001 

Q1. 

. 7,3728 MHz 

JP1-4. 

.JUMP2 

LD1. 

.LED5 

K1. 

.... PSH02-VERT 

SI . 

.. TLACITKO-PCB 


a +14 V. Pro napajeni byl pouzit bezny 
zasuvkovy nestabilizovany napajeci 
zdroj 12 V. V programatoru je napajeci 
napeti nejprve zdvojnasobeno obvo- 
dem ICL7662 (IC2). Protoze vystupni 
napeti levnych sit’ovych adapteru ob- 
vykle velmi kolisa, je Zenerovou dio- 
dou IC6 omezeno na maximalne 20 V. 
Takto nahrubo stabilizovane napajeci 
napeti ma zvlneni asi 1 V pri odberu 
do 25 mA. Pokud napeti na vystupu 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce mazacky pameti EPROM 
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Tester ESR kondenzatoru 


Merice kapacit jsou dnes soucasti vet- 
siny kvalitnejsich multimetru. Nasle- 
dujici zapojeni ma ale vyhodu, ze je 
schopno merit kondenzatory pfimo 
v elektrickem obvodu, aniz by je bylo 
nutno vypajet. Ani paralelne zapojene 
indukcnosti a nizkoohmove odpory 
nepredstavuji zadny problem. 

Popis 

Nejdulezitejsi vlastnosti kondenza¬ 
toru je samozrejme jeho kapacita. 
K te ovsem nalezi dalsi vlastnosti, bo- 
huzel jiz mene zadouci, jako je tzv. ESR 
(ekvivalentni seriovy odpor). Idealni 
kondenzator ma ESR rovno nule a fa- 
zovy posuv mezi proudem a napetim 
je presne 90 °. Realny kondenzator ma 
ale v serii s idealnim kondenzatorem 
zapojen maly odpor. Odpor predstavu- 
je realnou ztratu soucastky. 

Merici princip 

Na kondenzator je priveden pravo- 
tihly signal s konstantnim proudem 
o kmitoctu 100 kHz. Pokud ma kon¬ 
denzator nejaky vnitrni odpor ESR, 
vznika na tomto odporu ubytek napeti. 
Tento ubytek v radu milivolt je zesi- 
len, usmernen a zmeren. Zesilovac ma 
na vstupu elektronicky prepinac, tak- 
tovany kmitoctem generatoru (100 kHz). 

Schema zapojeni merice je na obr. 2. 
Generator kmitoctu 200 kHz je reali- 
zovan hradly obvodu IC1. Tento kmi- 
tocet je vydelen 2 obvodem IC7A. Tak 
dostavame pozadovanych 100 kHz pri 
zarucene stride 1:1. Odpory R6 a R5 
s trimrem P2 slouzi k dosazeni relativ- 
ne vysokeho vystupniho odporu gene¬ 


ratoru. Tak vzhledem k typicky niz- 
kemu ESR kondenzatoru dostavame 
zdroje proudu. Napet’ovy ubytek na 
ESR kondenzatoru je ctverici CMOS 
spinacu IC8 prepinan vystupy gene¬ 
ratoru (100 kHz). Tim je mereny sig¬ 
nal usmernen. Za CMOS prepinaci 


nasleduje zesilovac IC2A pro bezpo- 
tencialove pripojeni mereneho signalu. 
Trimrem P3 nastavujeme nulove vys- 
tupni napeti. Vystup IC2A je jiz vzta- 
zen vuci zemi a stridava slozka je fll- 
trovana kondenzatorem C8. Zesilovac 
IC2B upravuje uroven signalu pro 



Obr. 1. Rozlozeni soucastek na desce testeru ESR kondenzatoru 


ICL7662 prekroci napeti Zenerovy 
diody, otevre se tranzistor T6 a zablo- 
kuje se cinnost menice, dokud napeti 
neklesne pod 20 V. Pro "jemnou" stabi- 
lizaci programovaciho napeti je pouzit 
obvod 7812 (IC4). Diody okolo IC4 
a tranzistor T7 umozhuji zvolit pro- 
gramovaci napeti 12,75 nebo 14 V. Pri 
programovani EEPROM pro 12 V nam 
propojka JP1 umoznuje zkratovat 
diody a T7. 


Stavba 

Mazacka EEPROM je zhotovena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 72,5 x 62,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Pro 
snadne vkladani a vyjimani pameti 
doporucuji na miste objimky pro pa- 


met’ pouzit objimku s nulovou silou 
(napr. Textool). 

Propojky JP1 az JP4 nastavujeme po- 
dle typu mazane pameti, viz tabulky dole. 

Zaver 

Popsana mazacka pameti EEPROM 
rest problemy levnejsich programa- 
toru, ktere si nejsou schopne poradit 
s vymazanim obsahu pameti. 


Vpp 

JP4 

JP1 

12 V 

ne 

ano 

12,5 V 

ano 

ne 

14 V 

ne 

ne 


provedeni 

JP2 

JP3 

DIP28 

ano 

ne 

DIP32 

ne 

ano 
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CISLICOVA 



vstupni rozsah 200 mV obvodu 
ICL7106. 

Obvod LCD displeje je ve standard- 
nim zapojeni s budicem ICL7106. 
Komparator LM358 IC4 detekuje 
podpeti baterie a rozsvecuje napis LO 
BAT. Protoze obvod ICL7106 vyza- 
duje take zaporne napajeci napeti -5 V, 
je pro jeho generovani pouzit menic 
ICL7660 IC9. Ten pracuje pouze s je- 


dinym externfm kondenzatorem C5. 
Kondenzatory C6 a C7 flltruji kladne 
vstupni a zaporne vystupni napeti. 

Stavba 

Meric kondenzatoru je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 65 x 102,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 


na obr. 1, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po 
osazeni a zapajeni soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime pri- 
padne zavady. Meric kondenzatoru je 
napajen z jedineho zdroje +9 V (des- 
tickove baterie nebo zasuvkoveho 
adapteru). Vzhledem k omezene dobe 
mereni a nizke spotrebe zapojeni je asi 
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Seznam soucastek 

C4. 

.1 nF 

jednodussi bateriove napajeni. Po pri- 
pojeni baterie nastavime trimrem PI 
kmitocet generatoru na 200 kHz. 

A99945 


C8, Cl 3. 

. 220 nF 

Trimr P2 slouzi pro symetrizaci vys- 
tupniho signalu z vystupu klopneho 

R1, R19-22, R27, R30 . . 

.10 kD 

IC1. 

. 4093 

obvodu IC7. Dale pokracujeme nasta- 

R9-12. 

.56 D 

IC2. 

.LF412 

venim nulove urovne na vystupu IC2A 

R13-15, R18, R31. 

.1 MD 

IC3. 

. 7805 

trimrem P3. Behem nastavovani must 

R16. 

.47 Q. 

IC4. 

.LM358 

byt svorky K3, K4 a Kl, K2 zkrato- 

R3, R26, R32-33 . 

. . . .100 kD 

IC6. 

.ICL7106 

vany. Potenciometr P5 by mel mit 

R23, R25, R29. 

.22 kD 

IC7. 

.74ACT74 

hridelku pristupnou z venci (trimr). 

R4. 

.... 4,7 kD 

IC8. 

. 74VHC4066 

Poslednim trimrem P4 nastavujeme 

R7-8, R6. 

.... 2,2 kD 

IC9. 

.ICL7660 

kontrast displeje. 

R17. 

.1 kD 

IC10. 

. CD4070 


R5. 

.... 1,8 kD 

D1-4. 

. 1N4002 

Zaver 

R24. 

.33 kD 

LD1. 

.LCD-VI-302 

Popsany tester ESR umoznuje 

C3. 

. 100 (UF/16 V 

P5. 

.P16M/5kD 

rychle vyhodnotit kvalitu kondenzato- 

C5-7. 

. . 10 /jF/1 6 V 

PI. 

.PT6-H/5 kD 

ru pfimo v elektrickem obvodu bez 

Cl. 

.... 180 pF 

P2, P4. 

.PT6-H/1 kD 

nutnosti soucastku vypajet. Pri ove- 

C2, Cl 1-12, Cl 4-18 ... 

.... 100 nF 

P3. 

.PT6-H/100 kD 

rovani kvality je vyhodne porovnat 

C9. 

.10 nF 

K1-4. 

.PIN4-1.3MM 

mereny kus s novou soucastkou stej- 

CIO. 

.... 100 pF 

K5. 

.PSH02-VERT 

neho typu. Zejmena u tzv. "no name" 
exemplaru se vyplati je porovnat s nek- 
terym znackovym typem stejne kapacity. 




(Pokracovam ze strany 1.) 

s nizkou spotrebou, ktery dokaze zo- 
brazit radu informari z ruznych spus- 
tenych aplikaci. Zhruba by se dal pri- 
rovnat k samotnemu PDA. 


Zajemce si na LID displeji muze 
nastavit, jake informace bude videt. 
Zobrazit se tak mohou e-maily vedle 
naplanovanych schuzek. Prostrednic- 
tvim tohoto displeje lze prochazet ulo- 
zene hudebni soubory a spoustet jejich 


prehravani. V pripade zakoupeni spe- 
cialni modulu lze FlipStart vyuzit jako 
mobilni telefon - ovladani je samoz- 
rejme mozne pres LID. 
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Modul zesilovace 150 W s tranzistory Sanken 


Takze po nejake dobe se zase trochu 
ozivila soucastkova zakladna pro kon- 
strukce koncovych zesilovacu stred- 
nich a vyssich vykonu. Po zdrcujici 
nadvlade vykonovych tranzistoru 
Motorola rady MJ a MJL a "zlute 
smrste" v podobe 2SA1943/2SC5200 
prisla firma Sanken na trh s novym 
typem koncoveho tranzistoru pro nf 
aplikace. Vykonove sice zapada do 
vyse zminene kategorie 2SA/2SC, ale 
od vetsiny ostatnich typu se vyrazne 
odlisuje. Pri konstrukci nf zesilovacu 
ve tride AB je velmi dulezite udrzet 
pokud mozno konstantni klidovy 
proud koncovymi tranzistory pri ruz- 
nych teplotach prechodu. To je u na- 
proste vetsiny zesilovacu zajisteno ob- 
vodem teplotni kompenzace. Je stan- 
dardne umisten v rozkmitovem stupni 
a podle teploty chladice (kam by mel 
byt umisten) snizuje nebo zvysuje pred- 
peti koncovych tranzistoru a tim vy- 
rovnava snizeni UBE pri vyssi teplote 
prechodu. 


Mimo fakt, ze externi obvod teplotni 
kompenzace komplikuje cele zapojeni, 
je tu i nevyhoda v pouziti trimru, ktery 
neni zrovna spolehlivou soucastkou 
a take fakt, ze snimaci tranzistor je sice 
umisten na chladici (v lepsim pripade), 
ale to jeste nemusi znamenat, ze ma 
take stejnou teplotu jako prechod kon¬ 
coveho tranzistoru. Zkratka zajistit 
korektni funkci teplotni kompenzace 
neni vubec jednoduche. 

Firma Sanken proto prisla s komple- 
mentarni dvojici Darlingtonovych 
vykonovych tranzistoru, ktere maji 
obvod teplotni kompenzace jiz inte- 
grovan primo v pouzdru tranzistoru. 
A aby toho nebylo dost, jsou tarn i emi- 
torove odpory 0,22 ohmu, ktere se 
bezne pouzivaji pri paralelnim razeni 
koncovych tranzistoru a zaroven slouzi 
i pro obvod proudove limitace. Jako 
tresnicka na bonbonu je pak syme- 
tricke (zrcadlove) zapojeni vyvodu 
tranzistoru NPN a PNP pro co nejjed- 
nodussi navrh desky s plosnymi spoji. 


Tolik tedy obecne a nyni nekolik 
technickych dat. 

Kolektorova ztrata PC: 150 W 

Max. napeti UCE: 160 V 

Max. kolektorovy proud IC: 15 A 

Proudovy zesil. cinitel: 5000 az 20000 

Vice o tomto zajimavem tranzistoru 
naleznete v jeho katalogovem listu 
v tomto cisle AR. 

Popis 

Schema zapojeni modulu je na obr. 1. 
Zesilovac byl navrzen s ohledem na 
maximalne jednoduchou konstrukci. 
To je jedna z hlavnich prednosti pou- 
zitych koncovych tranzistoru. Vzhle- 
dem k jejich vyssi porizovaci cene se 
u slozitejsich obvodovych resent vy- 
hodnost castecne stira. 

Na vstupu zesilovace je klasicky filtr 
proti vf ruseni R3, C2. Za nim je vstup- 
ni signal priveden na diferencialni stu- 
peii s tranzistory T3 a T4. Opet bylo 
z duvodu co nejjednodussiho zapojeni 


+VCC 



Obr. 1. Schema zapojeni moduluzesilovace 150 W 
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NF TECHNIKA 


Seznam soucastek 

A99919 

R1, R15. 

. 220 £2 

R3. 

. 3,3 k£2 

R4, R8-9, R16 . 

.1 ka 

R5-7. 

.100 Q. 

R11, RIO, R18. 

.68 a 

R14. 

. 2,2 k£2 

R2. 

.100 kil 

R12-13. 

.10 kL2 

R17. 

.47 kT2 

R19, R24. 

* 

R21, R23. 

. 330 £2 

R22, R20. 

* 

R25. 

.10^/2W 

R26. 

.10 Q. 2 W 

Cl. 

.1 juF/50 V 

C3-4. 

.47 F/50 V 

Cl 2-13. 

. 470 juF/50 V 

C2. 

. 470 pF 

C5. 

.4,7 pF 

C6. 

.100 pF 

C7-8. 

.100 n- 

C9. 

.47 nF/IOOV 

CIO-11. 

.100 nF/IOOV 

D1-2. 

.1N4148 

D3-4. 

.1N4007 

T1. 

. SAP16NV 

T2. 

. SAP16PV 

T9-12. 

. MPSA42 

T3-8. 

. MPSA92 

LI . 

.18z 

P01-2. 

.3,15 A 

PI. 

.PT6-H/500 O. 

P2. 

.PT6-H/1 kft 

K1. 

.PSH02-VERT 

K2. 

. FASTON-1536-VERT 

K3. 

. FASTON-1536-VERT 

K4. 

. FASTON-1536-VERT 

K5-6. 

. FASTON-1536-VERT 


pouzito nesymetricke zapojeni. Tran- 
zistor T5 tvori zdroj proudu pro 
vstupni diferencialni stupen, rizeny 
tranzistorem T6. Z kolektoru T6 je 
soucasne odebirano napeti pro druhy 
zdroj proudu s tranzistorem T7. Kon- 
cove tranzistory SAP16P a SAP16N 
totiz potrebuji zajistit proud 2,5 mA 
mezi jejich bazemi. Za tohoto proudu 
je optimalne vyvazena teplotni kom- 
penzace integrovana do pouzder. Poza- 
dovany proud 2,5 mA zajist’uje prave 
tranzistor T7. Signal z kolektoru 
vstupniho tranzistoru T3 je zesilen 
tranzistorem Til. Ten spolu se zdro- 
jem proudu T7 tvori napet’ovy rozkmi- 
tovy stupen. Jak jsem jiz uvedl, odpory 



Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce zesilovace 150 W 



Obr. 3. Obrazec desky spoju zesilovace 150 W (TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju zesilovace 150 \N (BOTTOM) 
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Zesilovac 2x 150 W ve trade T 


Jiz pred nejakou dobou jsme vas na 
strankach AR seznamili s nekterymi 
produkty americke firmy Tripath. Ta 
uvedla na trh jako prvni digitalni vy¬ 
konove zesilovace pracujici ve tride T. 
Diky vyssim spinacim kmitoctum, 
ktere jsou navic promenne v zavislosti 
na zpracovavanem signalu dociluje 
u svych vyrobku harmonicke zkresleni 
srovnatelne se zesilovaci v klasickem 
usporadani ve tride AB pri zachovani 


vysoke ticinnosti digitalnich zesilova¬ 
cu. Od te doby se rodina obvodu firmy 
Tripath znacne rozrostla (a to jak sme- 
rem k vyssim vykonum, tak i dolu k mi- 
niaturnim zesilovacum pro prenosna 
zarizeni). 

Obvody Tripath jsou dodavany jak 
ve forme kompletnich zesilovacu (pro 
vykony asi do 100 W), tak v provedeni 
budic s externimi vykonovymi tran- 
zistory). Nejvykonnejsi rada TAOlOx 


umoznuje realizaci koncoveho zesilo¬ 
vace s vykonem az 2x 500 W. Pro nasi 
konstrukci byl zvolen obvod z teto 
rady TA0102 s nizsim vykonem 2x 
150 W/4 ohmy. 

Rada obvodu TAOlOx je dodavana 
v pomerne robustnim atypickem pouz- 

Obr. 1. Schema obvodu zesilovace 
(vpravo) 


Seznam soucastek 







C52, C56. 

1000 /jF/40 V 

T8, T11. 

. BC548 

A99941 


C55. 

1000 juF/16 V 

T1, T9, T12. 

. BC558 



Cl 6. 

. . 1 juF/100 V 

K3-4. 

.CP560 

R1, R7. 

.39 kD 

C60-63 . 

. 220 juF/16 V 

D1-3, D18, D21 . . . 

.1N4148 

R3, R43, R49. 

.10 kD 

C1.C5, Cl 1-12. 

.... 470 nF 

D12-17, D10, D20, Dll, D23. 1N4001 

R6, R5. 

.24 kD 

C2, C6, C3-4, Cl 4-15, Cl 9, 

D4-7. 

. 30BQ100 

R8-9, R14-15, R4, R2 . 

.1M£2 

C22, C26-28, C30, C33, 


D8. 

. KBPC3504 

RIO, R18, R42, R12, R48....100 kD 

C37-39, C49-50, C53-54, 

D9. 

.ZPD12 

R19-20, R26, R33-36, R38, 

C57-58 . 

.... 100 nF 

D19, D22. 

. ZPD5V6 

R16-17 . 

.1 k£2 

C21.C35, C24, C32 ... 

.1 nF 

LI, L3-4, L6. 

.HF-Drossel 

R29, R22-23, R28. . . . 

.6,8 £1 

C23, C34. 

.... 220 nF 

L5, L2. 

. 220 /jH 

R31, R24-25, R30 . . . 

. . 10MD/2W 

C9-10. 

.... 680 nF 

LD1. 

.LED5 

R21, R27. 

.33 a 

Cl 8, C29. 

.... 100 pF 



R40-41, R44, R46-47, R50. .. . 47 kD 

C7-8. 

.47 pF 

P3-4. 

. ... P16M/47 kD 

R37. 

.1,5 kft 



PI-2. 

. . . PT6-H/4,7 kD 

R39, R11, R13, R45 . . 

.22 k£2 

IC1. 

....TA0102 

F2-3. 

.10 A 



IC2. 

. TL072 

RE2-3. 

.RELE-RP 

C13, Cl 7, C59. 

. . . 10 juF/25 V 

IC3. 

. 7805 

JP1-2. 

.JUMP3 

C20, C25, C31.C36. . 

. 100 /jF/1 00 V 

IC4. 

.7812 

J1-4. 

.ARK210/2 

C47-48 . 

. 10000 jLtF/40 V 

T2-5. 

STP19NB20 

K1 . 

.ARK210/3 

C51. 

...47 jLtF/16 V 

T10, T13. 

. BC327 




PI, R1 must tect proud 2,5 mA. 
Trimrem PI se pak nastavuje klidovy 
proud koncovych tranzistoru 40 mA. 

Proudova ochrana je tvorena klasic- 
kou dvojici tranzistoru T12 a T8, ktere 
v pripade prekroceni SOA (bezpecne 
pracovni oblasti) omezi buzeni kon¬ 
covych tranzistoru. Odpory R19 a R24 
zcitlivuji proudovou pojistku pri ma- 
lem rozkmitu vystupniho napeti (tedy 
napriklad pri zkratu na vystupu, kdy 
se koncovy stupeii snazi protlacit 
maximalni vystupni proud pri plnem 
napajecim napeti. Tento pracovni re- 
zim je typicky bezpecne mimo povo- 
lenou SOA. 

Diody D3 a D4 chrani koncove tran- 
zistory proti pripadnym napet’ovym 
spickam na induktivni zatezi. Na 
vystupu zesilovace je klasicky RC clen 
R26/C9 a vzduchova civka s paralelne 
pripojenym odporem 10 ohmu. Civka 
ma 16 zavitu dratu 1 mm na prumeru 
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18 mm. Vykonove vstupy (napajeni 
GND) a vystupy pro repro jsou na ko- 
nektorech faston. Zesilovac ma jeste 
ochranu tavnymi pojistkami, ale to ma 
vyznam spise pri totalni destrukci, 
v pripade nejakeho maleru totiz kon¬ 
cove tranzistory short daleko rychleji, 
nez to tavna pojistka vubec zaregistruje. 

Obvody zesilovace jsou jeste dopl- 
neny blokovacimi kondenzatory, 
umistenymi vice mene na standard- 
nich postech. 

Stavba 

Modul zesilovace je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 85 x 55 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Vy¬ 
konove tranzistory jsou umisteny po- 

iritrret 


del zadni strany desky, takze umozhuji 
snadnou montaz na chladic. 

Zaver 

Moderni vykonove tranzistory San- 
ken vyrazne zjednodusuji konstrukci 
koncovych zesilovacu s vykony od 100 
do nekolika set W. Popsany modul 
obsahuje zakladni obvody, tedy budic 
a koncovy stupen vcetne proudove 
pojistky. V nekterem z dalsich cisle 
bude uverejneno vykonnejsi zapojeni 
vcetne integrovaneho modulu ochran 
(tepelna pojistka, zpozdeny start 
apod.). 

Vykonove tranzistory SAP16N 
a SAP16P stoji 185,- Kc/kus, stavebni- 
ce modulu zesilovace A99919 stoji 
vcetne desky spoju 495,- Kc. Info 
a objednavky na KTE Nord electronic 
s.r.o., Brtniky 29, 40760 Brtniky, 
www.kte.cz, stavebnice@kte.cz 
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Obr. 2. Schema zapojem' obvodu detekce 


dm s vyvody uspor adanymi podel vsech 
ctyrech stran obdelniku. Pro maximal- 
ni potlaceni vyzarovaneho vf ruseni je 
cely modul uvnitr stinen kovovym kry- 
tem. Modul obsahuje obvody stereo- 
fonniho zesilovace vcetne vsech ochran. 
Na vystupu jsou pouze dve dvojice 
vykonovych tranzistoru MOSFET 
(stejne vodivosti) a filtry pro odstra- 
neni vf slozky signalu. Vyrobce dopo- 
rucuje pomerne jednoduche LC filtry. 
Indukcnosti jsou vinuty na jadrech 
Amidon, ktere ma v nabidce napnklad 
firma GES z Plzne. 

Zapojem' 

Schema obvodu zesilovace je na obr. 1. 
Vstupni signal je priveden na konek- 
tory K3 a K4. Hned za nimi jsou 
potenciometry hlasitosti P3 a P4. 
Pres oddelovaci kondenzatory 470 nF 
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je signal z bezce potenciometru prive- 
den na operacni zesilovac TL072 (IC2). 
Jeho zesileni je priblizne 5. Z vystupu 
operacnich zesilovacu pokracuje signal 
pres dalsi oddelovaci kondenzator 470 nF 
na vstup obvodu TA0102. 

Obvod s tranzistorem T1 slouzi k ak- 
tivaci vstupu MUTE po zapnuti napa- 
jeni. 

U spinanych zesilovacu je dulezity 
faktor zpozdeni mezi rozepnutim jed- 
ne poloviny vystupniho mustku a sep- 
nutim dmhe. Pokud je zpozdeni prilis 
male, mohou byt v jednom okamziku 
oba koncove tranzistory v otevrenem 
stavu, coz muze zpusobit jejich des- 
trukci zkratovym proudem. Pri zby- 
tecne dlouhe prodleve stoupa zkresleni 
signalu. Proto obvod TA0102 umoz- 
iiuje nastaveni casu prodlevy v neko- 
lika stupnich pomoci zkratovacich 
propojekJPl aJP2. 
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Vykonove obvody TA0102 slouzi 
k buzeni koncovych tranzistoru 
MOSFET. Vyrobce doporucuje na teto 
pozici pouze nekolik typu, coz je dano 
maximalnim nabojem, ktery dokaze 
budic (TA0102) dodat koncovym tran- 
zistorum (viz katalogovy list). V na- 
sem pripade jsou asi nejdostupnejsi kon¬ 
cove tranzistory firmy SGS-THOMSON 
typu STW34NB20 (dodava napr. ERA 
Components). 

Zakladni vlastnosti: 34 A/200 V/180 
W/0,075 ohmu. 

Za spinacimi tranzistory T2 az T5 
nasleduje jednoduchy LC filtr s civ- 
kami L2 a L5. Napajeci privody jsou 
tez blokovany vf filtrem, tvorenym 
civkou LI, L3 (L4, L6) a nekolika blo- 
kovacimi keramickymi i elektrolytic- 
kymi kondenzatory. 

Vubec otazka odmseni je u takovych- 
to zapojeni alfou i omegou uspechu. 
Je zajimave pozorovat s odstupem ca¬ 
su, jak se obvody Tripath rozsiruji. Po 
pocatecni euforii, kdy se je nekolik 
firem rozhodlo pouzit i do profesional- 
nich koncovych zesilovacu (napr. an- 
glicka firma Laney) se najednou vy- 
robky s nimi zacinaji z trhu stahovat. 
Naproti tomu aplikace pro nizsi vyko- 
ny jsou stale pouzivany radou pred- 
nich svetovych vyrobcu. Nemohu 
samozrejme znat konkretni duvody, 
proc se obvody zatim masoveji neu- 
chytily i v profesionalni sfere, ale dom- 
nivam se, ze preci jen vyssi proudy pri 
kmitoctech az 1,6 MHz generuji 
takovou uroven mseni, kterou jiz neni 
snadne dostat pod povolene hranice. 
To muze pri soucasnem pouziti vetsiho 
poctu zesilovacu (coz je v profi praxi 
bezne) zpusobovat vedlejsi efekty, 
jako jsou interference apod. V amater- 
ske stavbe zesilovace pro nizsi vykony 
(2x 150 W) a za predpokladu, ze nebu- 
de na jednom miste vice podobnych 
zesilovacu, je toto riziko zanedbatelne. 

Protoze vetsina beznych ochrannych 
funkci je integrovana jiz do obvodu 
TA0102, zbyva pouze osetrit vystupy 
pro reproduktory proti stejnosmer- 
nemu napeti na vystupu. To muze nas- 
tat prakticky jen v pripade destrukce 
obvodu TA0102 nebo pri prorazeni 
nektereho koncoveho tranzistoru. 
Proto je zesilovac doplnen o obvody 
detekce ss napeti na vystupu podle obr. 2. 

Vystupy ze zesilovace jsou privedeny 
na vstup detektoru NF-L (NF-R). Po¬ 
kud je koncovy stupeh v poradku, je 
na dvojici kondenzatoru C60, C61 nu- 
love napeti (stredni hodnota vystup¬ 
niho stridaveho napeti). Tranzistor T8 
je uzavren a take tranzistor T9 zustava 
diky Zenerove diode D19 otevreny. 
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32,5 V/6,6 A 
32,5 V/6,6 A 


8 V/0,15 A 


8 V/0,15 A 


+UB 



Obr. 3. Schema napajeciho zdroje 


Pokud se vsak na vystupu zesilovace 
objevi ss slozka, dojde k otevreni tran- 
zistoru T8 nebo naopak k uzavreni T9. 
Tim se zavre tez tranzistor T10 a rele 
RE2 (RE3) se rozpoji, Jejich kontakty 
jsou na vystupu zesilovace a pripojuji 
reproduktorove vystupy. 

Napajeci zdroj je nepatrne kompli- 
kovanejsi, nebot’ obvody TA0102 
vyzaduji nekolik napajecich napeti, 
ktera ale nemohou byt z konstruk- 
cnich duvodu odvozena pfimo z napa- 
jeni koncovych tranzistoru. Potrebu- 
jeme tedy sit’ovy transformator s ne- 
kolika sekundarnimi vinutimi. 

Schema napajeciho zdroje je na obr. 3. 
Sekundarni odbocka pro napajeni kon¬ 
covych tranzistoru ma symetricke 
napeti 2x 32,5 V/6,6 A. Pro pomocna 
napeti pouzijeme dve samostatna se¬ 
kundarni vinuti 8 V/0,15 A. Ta jsou po 
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usmerneni a filtraci stabilizovana ob¬ 
vody IC3 (7805) a IC4 (7812). Napeti 
+ 5 V je vztazeno vuci zemi a +12 V 
je superponovano na zaporne napajeci 
napeti pro koncove tranzistory. 

Toroidni sit’ovy transformator ma 
prikon asi 450 VA. Pro tuto wataz jeste 
neni bezpodminecne nutny obvod tzv. 
"soft startu", ale kdo ma zajem nebo 
slabe jistice, muze si ho na primarni 
strane doplnit. 

Stavba 

Puvodni konstrukce, prevzata z ca- 
sopisu ELV, mela vse na jedine desce. 
To je idealni reseni z hlediska jedno- 
duchosti montaze a spolehlivosti, na 
druhe strane vyroba takoveto desky 
neni levna zalezitost a zejmena pri 
individualnim vyvoji a pripadnych 

iziniEb 


predelavkach se dost prodrazi. Proto 
je lepsi udelat koncovy zesilovac na 
vlastni relativne male desce a zdroj 
umistit oddelene. 

Pri navrhu desky doporucuji precist 
si katalogovy list obvodu TA0102, kde 
jsou pomerne detailne popsany kri- 
ticke spoje a soucastky, ktere je nutno 
umistit co nejblize obvodu TA0102, 
pripadne koncovym tranzistorum. 

Firma Tripath neustrnula a neusnu- 
la na vavrinech a systematicky rozsiru- 
je nabidku obvodu. Posledni verze 
rady TAOlOx jsou jiz schopne pracovat 
s vyssim napajecim napetim a maji 
vystup uzpusoben pro 100 V rozvody 
bez vystupniho transformatoru. 

Stejne tak i u SGS-THOMPSON se 
rozsiruji rady tranzistoru, splnujici na- 
rocna kriteria pro pouziti ve vystup- 
nich obvodech zesilovacu Tripath. 
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ZAJIMAVE SOUCASTKY 


Katalogovy list tranzistoru Sanken SAP16N/SAP16P 


■Absolute maximum ratings 

Ta=25°C) 

Symbol 

Ratings 

Unit 

VcBO 

160 

V 

VCEO 

160 

V 

Vebo 

5 

V 

lc 

15 

A 

Ib 

1 

A 

Pc 

150(Tc = 25°C) 

W 

Di If 

10 

mA 

Tj 

150 

°C 

Tstg 

-40 to +150 

°C 


Tab. 1. Mezni hodnoty tranzistoru 



Obr. 1. Rozmery pouzdra a rozlozeni 
vyvodu. 


Firma Sanken uvedla na trh zajima- 
vou dvojici koncovych tranzistoru ty- 
pu Darlington, specialne urcenych pro 
vykonove nf aplikace. Nejvetsi zajima- 
vosti teto dvojice je integrovana teplot- 
ni kompenzace pfimo v pouzdru tran¬ 
zistoru. Jak je vseobecne znamo, pri 
konstrukci nf zesilovacu ve tride AB 
je nutne zajistit konstantni klidovy 
proud pro ruzne teploty prechodu. To 
se rest obvykle v napet’ovem rozkmi- 
tovem stupni tranzistorem (nebo dvo¬ 
jici tranzistoru), umistenym na chla- 
dici. Tento tranzistor vsak snima pou- 
ze teplotu chladice, nikoliv teplotu 
prechodu. To casto vede k problemum 
s teplotni stabilitou zejmena pri vys- 
sich provoznich teplotach. 


Dvojice tvori komplementarni par 
se symetricky usporadanymi vyvody. 
Mezni a charakteristicke vlastnosti 
jsou uvedeny v tabulce 1 a 2. Rozmery 
atypickeho pouzdra s peti vyvody jsou 
na obr. 1. Typicke vlastnosti tranzis¬ 
toru jsou graficky zobrazeny na obr. 2 
az 4. 

Diky integrovane teplotni kompen- 
zaci a emitorovym odporum je reali- 
zace koncoveho stupne velmi jedno- 
ducha s naprostym minimem poza- 
dovanych externich soucastek. Vnitrni 
zapojeni vyvodu obou typu je na obr. 5. 

Doporucene zapojeni koncoveho 
stupne je na obr. 6. Zakladnim poza- 
davkem na spravnou cinnost teplotni 
kompenzace je dodrzeni proudu 2,5 mA 


■Electrical Characteristics (Ta = 25°c) 


Symbol 

Conditions 

Ratings 

Unit 

min 

typ 

max 

ICBO 

Vcb=160V 



100 

pA 

Iebo 

< 

m 

CD 

II 

cn 

< 



100 

pA 

VCEO 

lc = 30mA 

160 



V 

hFE * 

Vce = 4V, l c = 10A 

5000 


20000 


VcE(sat) 

lc= 10A, l B = 10mA 



2.0 

V 

VBE(sat) 

l C = 10A, l B = 10mA 



2.5 

V 

Vbe 

Vce = 20V, lc = 40mA 


1190 


mV 

Di Vf 

If = 2.5mA 


705 


mV 

Re 

l E = 1A 

0.176 

0.22 

0.264 

n 

Reb 


90 

100 

110 

£2 


*hFE Rank O (5000 to 12000), Y(8000 to 20000) 


Tab. 2. Charakteristicke hodnoty tranzistoru 



Obr. 2. Grafy zavislosti 1C na VCE, VCEsat na IB a teplotni zavislosti 1C na VBE 
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Obr. 4. Graf SOA (bezpecne pracovnf oblasti), IF-VF charakteristika a maxi malm' ztratovy vykon v zavislosti na teplote pouzdra 
nebo prechodu 


pres diody v bazich tranzistoru. To 
musime zajistit v budici. Trimrem (do- 
poruceny odpor je 200 ohmu) se pak 
nastavi klidovy proud koncovymi tran- 
zistory 40 mA. Pro optimalni kom- 
penzaci zavislosti napetf UBE na te¬ 
plote je pouzita rada diod. V tranzis¬ 
toru SAP16N je klasicka dioda s pre- 
chodem P-N, v komplementarnim 
typu SAP16P je petice diod Schottky. 


Jejich celkova teplotni zavislost pri 
proudu 2,5 mA odpovida nejlepe te¬ 
plotni zavislosti prechodu B-E kon- 
covych tranzistoru. V-A charakteris¬ 
tika diod je uvedena na obr. 6. 

Pro vetsi vystupni vykony je samo- 
zrejme mozne radit vice paru konco- 
vych tranzistoru paralelne. V tom pri- 
pade ale must mit kazdy par samos- 
tatny trimr pro nastaveni klidoveho 



Obr. 3. Graf proudoveho zesilovacfho cinitele a teplotni charakteristika 



proudu prislusne dvojice. Princip za- 
pojeni je na obr. 7. 



Obr. 5. Vnitrnf zapojenf a zapojenf 
vyvodu tranzistoru SAP16N a SAP16P 



Obr. 6. V-A charakteristika kompen- 
zacnfch diod 
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My Mix - mixovane CD snadno a rychle 


Vyroba audio cedecek s vlastnim 
vyberem oblibenych skladeb je dnes 
vcelku oblibenou a nenarocnou zale- 
zitosti. Krome standardni vypalovac- 
ky, jez je soucasti drtive vetsiny po- 
citacu, je zapotrebi pouze odpovidajici 
programove vybaveni, par minut vol- 
neho casu a v neposledni fade vybrane 
hudebni soubory ve vhodnem forma- 
tu. Ponechme nyni stranou drahe pro- 
fesionalni programy, ktere za nemaly 
peniz krome moznosti vytvareni vlast- 
nich vyberu nabizeji celou radu pro 
nas v tomto pripade nepotrebnych 
funkci a pojd’me se podivat na mno- 
hem levnejsi jednoucelove programky 
napsane specialne pro tuto cinnost. 
Jednim z nich je i sharewarovy My 
Mix z provenience softwarove firmi- 
cky Simple Star, na nejz si posvitime 
v dnesni recenzi. 


my* mix 


Z> O ^ 

4-9-411 


My Mix 3 by DJ PiNa 


Surface Patterns (Surveillance Remix] by 
Front Line Assembly 


D <=> D 



Transitions ▼ 


5:43 l) Surface Patterns (Surveillance Remix] Slow Down (4) 
2) Surface Patterns (Chemical Cauldron I Echo (6) 

5:38 3) Internal Combustion by Front Line Ass Jet Effect (6) 

4:25 4) Surface Patterns (Scarification Remix! 



0 


Total: 23:15 

31% used of 74 minutes 



Dalsi vyhodou uvedeneho typu tran- 
zistoru jsou integrovane emitorove od- 
pory 0,22 ohmu. Jejich zatizitelnost 
lezi sice mimo SOA (bezpecnou pra- 
covni oblast) tranzistoru, ale pod je- 
ho destrukcnim bodem. Muze tedy 
nastat situace, kdy pri pretizeni tran¬ 
zistoru dojde k poskozeni interniho 
emitoroveho odporu, ale tranzistor 
sam je jeste funkcni. V tom pripade 
staci doplnit emitorovy odpor z venci. 


Pokud je predpoklad, ze tranzistory 
budou pracovat skutecne na hrane 
SOA, je vyhodnejsi pouzit externi 
emitorove odpory. Tato situace je 
znazornena na obr. 8. 

Tranzistory Sanken prinasi znacne 
zjednoduseni pri realizaci koncovych 
zesilovacu s vykony radu stovek wattu. 
Pri zajisteni dostatecneho chlazeni lze 
doporucit 1 par koncovych tranzistoru 
pro vykon do 100 W, pri zajisteni te- 


pelne ochrany (odpojeni zateze pri ne- 
dostatecnem chlazeni) a pro realny 
hudebni signal muze byt jeden par 
pouzitelny asi do 150 W. Vzhledem 
k maximalnimu proudu 15 A je cel- 
kem jedno, pro jakou zatez (2,4 nebo 
8 ohmu) bude zesilovac navrzen. 

Tranzistory dodava firma KTE Nord 
electronic s.r.o., www.kte.cz, stavebnice@ 
kte.cz za cenu 185,- Kc/kus (s DPH). 




Obr 8. Destrukcnf bod vnitrniho emitoroveho odporu a zpusob jeho nahrady. 
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ZAJIMAVOSTI 



Pozadavky 

Jak je jiz castecne patrne z nazvu 
programu, jeho hlavnim a v praxi je- 
dinym ukolem je vytvoreni hudebniho 
mixu at’ jiz na audio CD, nebo do 
souboru v nekterem z podporovanych 
audio formatu. Jedna se o utilitu ur- 
cenou siroke verejnosti, cemuz take 
odpovidaji nenarocne systemove po¬ 
zadavky. Pro praci s programem hrave 
vyhovi prevazna vetsina dnesnich 
pocitacu s operacnim systemem Win¬ 
dows a zvukovou kartou. Stazeni in- 
stalacniho souboru z internetovych 
stranek vyrobce nepredstavuje diky 
rozumne velikosti problem ani pro 
modemisty. Nainstalovane soubory 
zaberou na pevnem disku pouze 5MB, 
pricemz pro praci je dobre vyclenit 
priblizne 1GB volneho mista na disku 
na ulozeni pracovnich audio souboru. 
Standardni instalace je i pro napros- 
teho laika otazkou maximalne neko- 
lika desitek vterin a pote lze ihned 
zacit program pouzivat. 

Rozhrani uzivatelovo 

Jednoucelovemu zamereni My Mixu 
odpovida i silne spartanske, byt’ gra- 
ficky prijemne provedene uzivatelske 
rozhrani, ktere se ovlada pouze mysi. 
Jak je patrne z ilustracnich obrazku 
doprovazejicich tuto recenzi, horni od- 
delena lista obsahuje zakladni funkce 
pro spravu mixu, jez jsou dostupne 
pres rolovaci menu, a spodni cast uzi- 
vatelskeho rozhrani tvori virtualni 
prehravac jehoz soucasti je rovnez 
editor playlistu zobrazujici vybrane 
skladby a zakladni informace o nich. 
Nechybi zde ani nezbytny ukazatel 
volneho mista na vlozenem mediu, 


ktery naleznete 
v levem dolnim 
rohu. 

Mi'chame 


Jak jiz bylo zmi- 
neno, My Mix 
umoznuje vytvorit 
hudebni mix z vy- 
branych skladeb. 

V pripade vyroby 
nonstop mixu na- 
bizi pro prolinani 
dvou po sobe nas- 
ledujicich skladeb 
celkem 11 efektu 
(namatkou: slow 
down, bend, thin 
air, echo, jet effect, underwater a dal- 
si), pricemz u kazdeho efektu jde dale 
nastavit doba jeho trvani. Krome 
efektu je mozne pri prechodu prehra- 
vat take ruzne samply - at’ jiz vlastni, 
ci stazene ze stranek vyrobce progra¬ 
mu. Pro posouzeni realneho vlivu zvo- 
leneho efektu slouzi u kazde skladby 
v playlistu tlacitko priznacne nazvane 
Preview. Presny okamzik aktivace 
a ukonceni efektu (tj. cas konce aktu- 
alni skladby a cas zacatku skladby nas- 
ledujici) se nastavuje mysi v samos- 
tatnem okne, ktere se objevi po stis- 
knuti tlacitka Edit. 

Vstupy a vystupy 

My Mix podporuje na vstupu pouze 
soubory ve formatu WAV a MP3 
(VBR i CBR ve vsech standardnich 
rychlostech datoveho toku). Vzhledem 
ke skutecnosti, ze pracuje s puvodnimi 
soubory, u kterych provadi nedestruk- 
tivni zmeny, muze nastat problem u MP3 


souboru s promennou rychlosti dato¬ 
veho toku (program nedokaze presne 
urcit dobu trvani skladby) a ve vysled- 
nem nonstop mixu se mohou objevit 
tiche pasaze. Jedinym moznym rese- 
nim je prevedeni VBR souboru do 
CBR, nebo WAV formatu, pripadne se 
jejich pouziti uplne vyhnout. Pri na- 
citani vice souboru soucasne - napri- 
klad pri importu *.m3u playlistu - 
program jednotlivym skladbam na- 
hodne pfirazuje nektery z prechodo- 
vych efektu. Nevyhovuje-li to, je 
mozne stisknutim tlacitka Transitions 
navolit pozadovany efekt, ktery se pri- 
radi vsem skladbam v aktualnim mi¬ 
xu. Ponekud lepe s formatovou pod- 
porou je na tom My Mix pri exportu 
finalniho mixu. Krome exportu do 
jednoho ci vice WAV souboru, nabizi 
dale moznost exportu do komprimo- 
vanych formatu Windows Media 
a Real Audio, u nichz navic uzivatel 
muze navolit jeden ze tri kvalitativ- 
nich stupnu (High, Medium, Low) 
pro ovlivneni vysledne velikosti zis- 
kaneho souboru. Opomenout nesmi- 
me ani variantu ulozeni mixu na audio 
CD primo z programu. 

Zaver 

My Mix je vcelku povedeny a si- 
kovny program, ktery sve priznivce 
dozajista nalezne. Nabizene funkce 
nejsou nikterak revolucni a urcite by 
mohly doznat rozsireni a vylepseni, ale 
pine odpovidaji cene a ucelu progra¬ 
mu. Subjektivni hodnoceni kvality 
ziskanych mixu je take velmi dobre. 
Pokud po precteni recenze a shlednuti 
ilustracnich obrazku stale vahate, po- 
tom nezbyva, nez vam doporucit sta¬ 
zeni 15denni demo verze a jeji otes- 
tovani doslova na vlastni usi. 
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Novinka od Olympusu 



Olympus C-8080 Wide Zoom ma 
z novych modelu zcela po pravu 
nejvyssi ambice. Fotoaparat je technic- 
ky vzato kompakt s elektronickym hle- 
dackem s vysokym rozlisenim 240 000 
bodu. Telu dominuje masivni siroko- 
lihly objektiv o prumeru 56 mm, ktery 
nabizi petinasobny opticky zoom pri 
velmi slusne svetelnosti f2,4-3,5. 
Rychla elektronika je schopna expo- 
novat snimek za pouhych 0,3 sekundy 
od namacknuti spouste a dovede po- 
ridit serii 1,6 snimku/sec v plnem roz- 
liseni, ktere cini 8 milionu bodu. Dalsi 
unikatni vlastnosti je vyklopny displej 
se specialnim povrchem, ktery odrazi 
dopadajici svetlo a obraz na LCD je 
proto stale kontrastni. Samozrejmosti 
u C-8080 je pine manualni ovladani, 
pouzit lze karty xD i CompactFlash 
/Microdrive. Prednosti jsou take sahky 
pro uchyceni externiho blesku. Cena 
se by se mela pohybovat nad 40 tisici 
korunami. 


Snimac: CCD, 8 milionu pixelu 
Citlivost: 50 - 400 ISO 

Snimek: JPEG, TIFF, RAW, max. 3264 x 2448 obrazovych bodu 
Optika: Olympus, 5x zoom 

Ohniskova vzdalenost: f = 7,1 - 35,6 mm (ekviv. 28 -140 mm u 35mm pristroje) 

Svetelnost objektivu: F2,4 - F3,5 

Ostreni: dualni automaticke TTL, prisvetleni 

Zaostrovani: automaticke, bodove, manualne urcena zona, manualni 
Mereni expozice: digitalni ESI? bodove, vicebodove, stred 
Kompenzace expozice: ±2 EV po 1/2 nebo 1/3 EV 
Makrorezim: 20 - 80 cm, Super-makro 5 cm 
Rychlost zaverky: 16 - 1/4000 sekundy (az 8 minut B) 

Nastaveni expozice: programove, scenicke rezimy, priorita casu, clony, piny 
manual 

Bracketing: 3 nebo 5 snimku 

Uprava bile: automaticka, podle deviti druhu osvetleni, manualni, korekce 
cervena-modra 

Korekce obrazu: ostrost, kontrast, saturace, barevne podani, zmena 
velikosti, orez 

Obrazove efekty: panorama, 2 v 1, sepie, CB, sablony 
Videosekvence: max. 640 x 480 pixelu, QuickTime Motion JPEG 
LCD panel: uhlopricka 1,8", rozliseni 134 000 pixelu 
Blesk: integrovany, dosah cca 5,3 metru, externi 
Pamet’: xD, CompactFlash, Microdrive 

Napajeni: Li-Ion akumulator 
Primy tisk: PictBridge 
Rozhrani: USB, A/V 
Rozmery: 124 x 84,6 x 99 mm 
Vaha: 660 gramu 


Zalohovani DVD ma cervenou, DVDxCopy je nelegalm 


Nocni mura se stala skutecnosti, 
spotrebitele prisli o moznost zalohovat 
legalne zakoupene nosice. Soudkyne 
oblastniho soudu v San Franciscu Su¬ 
zanne Illston rozhodla, ze komercne 
prodavany program DVDxCopy poru- 
suje zakon DMCA a tudiz je nelegalni. 

Konec digitalrrim kopii'm 

Osm mesicu trvajici proces skoncil 
v patek 20. unora 2004. Klicovou 
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kauzu, ktera mela majitelum original- 
nich nosicu jednou provzdy zarucit 
pravo na digitalni kopii, softwarova 
spolecnost 321 Studios prohrala. Soud¬ 
kyne oznacila jejich aplikaci za nele¬ 
galni, protoze podle litery zakona 
DMCA jsou nezakonne vsechny pros- 
tredky, slouzici k naruseni ochrannych 
mechanismu. Ucel jejich pouziti zakon 
nerozlisuje. 321 Studios tak must do 
27. unora stahnout program DVDxCopy 
z prodeje v celych Spojenych statech 
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a prestat vyvijet vsechny podobne apli- 
kace. 

Predstavitele filmove lobby MPAA 
byli spokojeni: "Firmy jsou odpovedne 
za vyvoj produktu, ktere jsou v sou- 
ladu se zakonem a neumozhuji ilegalni 
aktivity jejich zakazniku," sdelil v pro- 
hlaseni predseda organizace Jack 
Valenti a dodal, ze digitalni vek si zada 
silne zabezpeceni autorskych prav pri 
vsech zpusobech distribuce. 
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Internet - stranky pro odreagovani 

Ing. Tomas Klabal 


Pro mnoho z nas predstavuje Inter¬ 
net prostredek k odreagovani a rela- 
xaci. Prohlizeni nejakych interak- 
tivnich stranek s veselym, poucnym ci 
nezvyklym obsahem muze byt vita- 
nym zpestrenim dne, at’ spatneho 
nebo dobreho, povznasejiciho nebo 
sklicujiciho. Podivame se tedy, jake 
moznosti v tomto smyslu Internetu 
poskytuje a ukazeme si nektere webo- 
ve stranky, pomoci kterych muzeme 
pobavit sebe, sve blizke a pratele. Po- 
dobnych stranek existuje nepreberne 
mnozstvi; berte tedy nasledujici od- 
kazy jako nahodily vyber zajimavych 
adres, ktere si zaslouzi navstiveni 
pokud se potrebujete pobavit s tim, ze 
existuji cetne dalsi a mezi nimi jiste 
i lepsi. Ke stejnemu tematu se urcite 
zase nekdy vratime. 

Myslite si, ze vam chybi smysl pro 
kompozici, perspektivu, barevny cit, 
ze se nevyznate v technikach, ze zkrat- 
ka nemate na to, abyste se stali dobrym 
malirem (nikoli pokoju!), ze uz je 
pozde na to, abyste vytvorili nejaky 
zajimavy portret, zatisi, ci krajinu? Ale 
kdepak! Co na tom, ze jsme ve skole 


Obr. 1. Mr. Picassohead 



321 Studios: Odvolame se! 

Predstavitele softwarove firmy uz 
pochopitelne tak nadseni nebyli. 
"Doufali jsme v opak, ale i na tuto vari- 
antu jsme pripraveni. Pochopitelne 
neslozime zbrane, ale proti rozsudku 
se odvolame. V tomto procesu jde 
o prilis mnoho, nez abychom to necha- 
li jen tak! Je to proces dulezity jak pro 
nase zakazniky, tak i pro vyvoj nasi 
kultury," rekl reditel 321 Studios Ro¬ 
bert Moore. 

Soucasne s odvolanim chce Moore 
prostrednictvim pravniku pozadat 
o odklad vykonu rozsudku do doby, 
nez o veci rozhodne vyssi instance, 
a DVDxCopy se mohlo dal prodavat. 
"Uz od pocatku jsme vedeli, ze to bude 
beh na dlouhou trat’. Jsme ale odho- 
dlani dosahnout prava spotrebitelu 
chranit sve intestice u nejvyssiho 
soudu, nebo pfimo v Kongresu," ne- 
chal se Moore slyset. 
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Prava jsou, ale... 

Soudkyne Suzanne Illston nijak 
nezpochybnila prava uzivatelu poridit 
si zalozni kopii puvodniho disku. Pro¬ 
blem je v pouzitych prostredcich. "Jed- 
na se o samotnou technologii, nikoliv 
o zpusoby mozne manipulace s copy- 
rightovanym materialem. Nakladani 
s diskem k legalnim licelum vsak neni 
ospravedlneni pro porusovani autor- 
skych prav vyrobcem aplikace," zdu- 
vodnila svuj rozsudek. 

Illston jiz v prubehu slyseni v kvet- 
nu lonskeho roku naznacila, jakym 
smerem se bude pripad ubirat. Na 
argumenty o ferovem uziti (fair-use), 
k nemuz program DVDxCopy slouzi, 
odpovidala otazkou: "Ale porusuje se 
tim zakon, ze?" Kritiky, upozornujici 
na porusovani svobody slova, tisi 
tim, ze uzivatele prece nejsou zakonem 
nijak omezeni: zalozni kopii si mohou 
vytvorit i bez ripovani DVD - analo- 

izinnDi 


govou cestou. I na videokazete to bude 
stale ten samy porad, za ktery zaplatili. 

To vsak ma dva hacky: prvni spociva 
v tom, ze drtiva vetsina DVD je kodo- 
vana systemem Macrovision, ktery 
modifikuje obrazovy signal a analogo- 
vou kopii znemoznuje. Za druhe, 
i kdyby to mozne bylo, zakaznik si ku- 
puje za drahe penize licenci na do- 
zivotni pristup k veskeremu materialu 
ulozenemu na DVD. Proc by se po 
jeho poskozeni mel spokojit s mene 
kvalitni kopii na VHS - s polovicnim 
rozlisenim obrazu, stereo zvukem 
misto prostoroveho podani a bez 
bonusovych materialu? 

Pfipomenme, ze v nasich krajich je 
pouziti tzv. nekalych pomucek, mezi 
nez DVDxCopy nepochybne spada, 
pro osobni potrebu povoleno. Na be- 
sede se studenty CVUT to sdelila redi- 
telka Ceske protipiratske unie mgr. 
Marketa Prchalova. 
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Obr. 2. Reziserem snadno a rychle 


meli z kreslenf ctyrku, co bylo to bylo, 
ted’ prece mame pnstup na Internet! 
Tam najdeme velke mnozstvi nastroju, 
ktere vam urnozni vytvorit vetsi ci 
mens! umelecke dilko. Ale bud’me 
mfrne zdrzenlivi, nechtejme, aby nam 
ho uz druhy den po oschnuti vyvesili 
v Narodni galerii. Pamatujme na to, 
ze nejen V. Gogh se dockal uznani az 
dlouho pote, co dokoncil sve posledni 
platno, az vsechny jeho barvy vyschly 
a stetce se poztracely. 

Picasso by se divil 

Spanelsky malir Picasso patri mezi 
nejvyse cenene umelce vubec a jeho 
obrazy visi v nejvyhlasenejsich sve- 
tovych galeriich. Diky Internetu ma 
dnes kazdy, kdo se muze pripojit, jedi- 
necnou moznost kracet v jeho slepe- 
jich, aniz by utracel za oleje, musel 
shanet malirskou paletu ci navstevovat 
nejakou vytvarnou akademii nebo 
aspoh lidovou skolu umeni. Nemusi 
mit dokonce ani malirske nadani. Na 
strance http://www. mrpicassohead. com / 
create.html (viz obr. 1) davaji jeji tvurci 
navstevnikum jedinecnou moznost 
vytvorit behem nekolika okamziku 
pusobivy portret ve stylu slavneho 
Picassa. K dispozici budoucim umel- 
cum jsou predpripravene "picassovske" 
tvary (casti obliceje), ze kterych staci 


obraz poskladat. U kazdeho z predpri- 
pravenych tvaru lze pfitom menit jeho 
velikost a barvu. Jednotlive kompo- 
nenty obrazu je tez mozne podle po- 
treby libovolne otacet, takze se pri 
tvorbe sveho "picassa" muzeme oprav- 
du "vydovadet". Nakonec nechybi ani 
moznost vytvoreny obraz podepsat, 
samozrejme v typickem picassove 


stylu. Vytvoreny obrazek muzeme 
poslat pratelum a ulozit do galerie, kte- 
ra uz obsahuje pres 110 000 obrazku, 
coz nepochybne svedci o velke popu- 
larite teto "umelecke" stranky. (galerii 
si muzeme prohlednout na adrese 
http: //www. mrpicassohead. com/canvas, ht 
ml). 

Pokud jsou vase malirske ambice na 
ponekud nizsi lirovni nez je napodo- 
bovani Picassa, muzete se podivat ku- 
prikladu na adresu http: / /www. 
hairy tongue. com/etchy/index.php3, kde 
najdeme on-line verzi zname malovaci 
hracky, kreslici pomoci dvou otocnych 
posuvniku na stinitko. Vzhledem k to- 
mu, ze na teto strance uz jsme odka- 
zani zcela na sve malirske umeni, 
vysledek asi nebude tak pusobivy jako 
v pripade vyse uvedene picassovske 
sluzby. 

Filmovym umelcem snadno 
a rychle 

Pozoruhodny zpusob propagace pro 
svuj novy vyrobek zvolila americka 
spolecnost Coca Cola. Na adres zhttp:// 
www.fanta.dk/ (ackoli sidli na danske 
domene, stranky jsou v anglictine) se 
muze kazdy behem chvilky stat filmo¬ 
vym umelcem, pobavit pratele a jeste 
propagovat novou "Fantu Shokata". 
Napad je vskutku originalni a pfitom 
zabavny. Na serveru je k dispozici rada 
ukazek z indickych filmu a tikolem je 
opatrit ukazky vlastnimi titulky. Fan- 
tazii se meze nekladou a pokud neu- 
mite hindi, stejne nemate sanci zjistit, 
o cem herci vlastne mluvi - z ukazek 


'3 Budweiser - Microsoft Internet Explorer 


Soubor Upravy Zobrazit Oblibene Nastroje Napoveda 


^jojxj 

J *1 


Qzpet • X 2 

Adresa 8J1 http://veepers02.budweiser.com/service/Stflrt 




Oblibene ^ Media ^ 


IB Prejit Odkazy >y 


WELCOME TO DUDWEISER’S QIVINQ LIP 


GIVING LIP 

Budwei9e« brings you the latest in enhanced e-mail t 
come to life! 


► STEP 1 


To start, enter yoor e-mail address* below. This will be used as your return e 


You can upload your own picture, or choose one from our gallery 
In just minutes you can send your friends a living, breathing, 
talking email. 


ENTER YOUR E-MAIL BELOW 


A Yes, please send me Budweiser news 

* Your e-mail address will not be used for marketing puposes unless you opt-ir 
above. Budweiser Privacy Policy 


Obr. 3. Film ve vlastni rezii 


32 


Him® 


3/2004 












































Obr. 4. Create Bands 


z list "hercu" neni pnlis rozumet. Po- 
kud ovsem zadame anglicky text, je 
vsechno v poradku. Navic je obrazek 
generovan digitalne, takze pohyby list 
vcelku verne odpovidaji tomu, co "he- 
rec" rika. Volit muzeme nejen herce, 
ale i hlas, kterym se ma nas text pro- 
naset. Hotove "filmove dilko" muzeme 
opet ulozit a odkaz na nej rozeslat tre- 
ba nasim znamym. 

Neco pro milovmky hudby 

Na sve si prijdou i milovnici hudby. 
Mate-li dojem, ze vase hudebni nadani 
zustalo nedoceneno, muzete si na 
serveru Create Bands s adresou http:II 
www.createbands.com/ (obr. 4) vytvorit 
vlastni hudebni skupinu. Nejprve je 
nutne pristi kapelu nejak pojmenovat. 
Pak uz nic nebrani jejimu sestaveni. 
Do sve skupiny muzeme "najmout" 
ruzne hudebniky (hrace na ruzne 
nastroje) a urcit jim, co maji hrat. 
Ovsem pozor, stranka je zamerena na 
moderni hudebni styly, takze smyc- 
covy kvartet rozhodne nesestavime. 
Skoda. I kdyz se to mozna muze zdat 
nemozne, skutecne nem az tak obtizne 
vytvorit skupinu, ktera hraje vcelku 
poslouchatelnou hudbu. Vysledek 
zavisi samozrejme na nas samotnych. 
U kazdeho jednotliveho hudebnika 
totiz muzeme volit, mezi nekolika 
pomerne jednoduchymi melodiemi, 
ktere muze hrat a take urcit hlasitost 


to rozhodne pnlis patrne neni. Vet- 
sinou jde pouze o kraticke skece 
a v predpripravenem editoru staci za- 
dat tri ctyri vety, ktere se ve forme ti- 
tulku maji objevovat pod filmem (o sprav- 
ne casovani je postarano automaticky, 
takze vytvorit titulky zvladne opravdu 
kazdy), film ulozit a odkaz na nej pos- 
lat pratelum k pobaveni (viz obr. 2). 

Neco podobneho nabizi na svych 
strankach i americky Budweiser. Na 
adrese http://veepers02. budweiser. com 
/service/Start (viz obr. 3) mate moznost 
vytvorit take vlastni "film" pro poba¬ 
veni pratel. V tomto pripade si vsak 
muzete vybrat herce (k dispozici jsou 
nejen lide, ale i ruzni tvorove) a vlozit 
jim do list zvolenou frazi, ktera je po 
spusteni odrikana. Zajimavosti je, ze 
sluzba ma zabudovany filtr nevhod- 
nych slov, takze tito herci jsou mno- 
hem lepe vychovani nez televizni a fil- 
movi, predvadejici svou chudou a pre- 
vazne nespisovnou mluvu na obra- 
zovkach a v kinech, nebot’ mluvi pouze 
slusne. I kdyz je mozne pouzit cesky 
psany text, cteci program je nastaven 
na anglickou vyslovnost a tak cestine 


3 Make-a Flake A snowflake maker by Lookandfeel new media - Microsoft Internet Explorer 
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INTERNET 


Zajfmave odkazy 

Ing. Tomas Klabal 


1) http://www.oldradio.cz/ - na teto 
snadno zapamatovatelne adrese 
najdeme "virtualni muzeum historicke 
radiotechniky". Jak jiz napovida nazev, 
stranky jsou kompletne v cestine a jsou 
skutecne doslova nabite informacemi 
tykajicimi se historickych radii. Stran¬ 
ky se pritom nezabyvaji jen historic- 
kymi radioprijimaci, ale take TV pri- 
jimaci a vsim ostatnim, co s tim sou- 
visi (pro zajimavost, najdeme zde k sta- 
zeni napr. i kratke videosekvence s re- 
klamnim "panem Vajickem"). Zajemce 
o historickou radiotechniku jiste pote- 
si i rozsahly archiv odkazu na dalsi 
podobne stranky. Viz obr. 1. 

2) http://www.gendzo.sk/optoklamy/ - 
zajimava slovenska stranka venovana 
nejruznejsim optickym klamum. Naj¬ 
deme jich tu opravdu znacne mnoz- 
stvi, takze sve oci muzeme potrapit du- 
kladne. Na stejnych strankach najde¬ 
me jeste sekci venovanou hlavolamum 
a take sekci venovanou zabavnym psy- 
chotestum. Slovenstina by snad 
nemela vetsine ctenaru delat vetsi 
problemy, takze tyto stranky se mohou 
stat mistem pro prijemne odreagovani. 

3) http://www.cojeco.cz/ - kazdy 
clovek cas od casu narazi na vec, kte- 
rou bud’ nevi, nebo si ji neni zcela jisty. 
Dnes, v dobe Internetu, je sice snad- 
nejsi nez kdykoli drive si potrebnou 
informaci dohledat, ale ani to neni 
vzdy nejsnadnejsi a nejrychlejsi. 
Vybornym zdrojem informaci zusta- 
vaji encyklopedie. Ty dnes mnohdy 
nemaji jen podobu tistenou, ale take 
elektronickou. A nektere encyklopedie 


najdeme dokonce i on-line primo na 
Internetu. Vetsinou jde o projekty 
zahranicni (a tedy nikoli cesky psane), 
ale najdou se i vyjimky. Vynikajici 
ceskou on-line encyklopedii je "Co je 
co", ktera sidli na vyse uvedene adrese. 


Vyhodou on-line encyklopedie je pre- 
devsim snadne vyhledani zvoleneho 
terminu, ale take neustala aktualizace. 
Viz obr. 2. 

4) http://www.marconicalling.com/ - 
stranky "Marconi Calling" jsou sice 



Obr. 1. Virtualni muzeum historicke radiotechniky 


s jakou ma byt jeho nastroj slyset. 
Pokud navolime vsem hudebnikum 
podobny styl, vznikne mnohdy zaji- 
mavy vysledek. Navic muzeme menit 
i rozmisteni jednotlivych clenu sku- 
piny na "podiu", aby nase kapela ne- 
jen dobre hrala, ale take skvele vypa- 
dala. Nakonec doplnime pozadi a sve- 
telne efekty a muzeme vyrazit na tume:-) 

Vlocky 

Ne kazdy touzi stat se malirem, hu- 
debnikem ci filmovym tvurcem. Po¬ 
kud mame radi zimu, muzeme pratele 
potesit jen pro ne vystrizenou "sneho- 
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vou" vlockou. Stranky, kde je to 
mozne, sidli na adrese http://snowflakes. 
lookandfeel.com/ (viz obr. 5). Na nich 
mame moznost vytvorit pomoci vir- 
tualnich nuzek a z virtualniho papiru 
originalni virtualni snehovou vlocku. 
Cela zalezitost je opet podstatne jed- 
nodussi, nez se muze zdat. Pocitac nas 
samozrejme navadi, takze ukol zvlad- 
nou i manualne malo zrucni jedinci. 

Zmateni stranek 

Velmi pozoruhodnou sluzbicku naz- 
vanou "Website mixmaster" najdeme 
na adrese http://www.topfx.com/cgi- 
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bin/mixmaster. cgi?. O co jde? Do formu- 
lare na strance teto sluzby vepiseme 
dve libovolne internetove adresy. 
Z adresy uvedene jako prvni se pritom 
nacte rozlozeni stranky a grafika, za- 
timco z adresy druhe se nacte text 
a dosadi se do grafiky druhe stranky. 
Vznikne tak stranka, ktera na prvni 
pohled vypada treba jako popularni 
prohlizec Seznam, ale pri blizsim 
zkoumani objevite, ze neco neni tak 
tiplne v poradku. Jak jsem uvedl, zmi- 
xovat dohromady muzeme dve zcela 
libovolne stranky a protoze adresa na 
vyslednou stranku zustava stale stejna, 
muzeme ji zaslat pratelum at’ se pobavi. 
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plug-inu (funguje pouze v Microsoft 
Internet Exploreru) mame moznost si 
vsechna zarizeni virtualne "osahat" 
a presne vyzkouset, jak fiinguji. Zvole- 
ne zarizeni vidime na obrazku a mu¬ 
zeme otestovat vsechny jeho funkce. 
Zapneme napr. televizor a pote, co se 
objevi obraz, muzeme zkusit preladit 
kanaly a podobne - vse naprosto bez 
rizika zniceni nebo poskozeni zarizeni, 
ktere testujeme. Na strankach se take 
snadno muzeme seznamit s obsluhou 
zarizeni, ktere se teprve chystame za- 
koupit, a vyzkouset predem, zda nam 
vyhovuje. Neni tedy treba se probirat 
nesrozumitelnymi navody. Viz obr. 3. 

http://www.romanm.ch/ascii- 
movies.htm - o tom, ze na Internetu lze 
najit spoustu neuveritelnych veci, 
neni pochyb. A i kdyz se leckdy zdaji 
jako ztezi k necemu uzitecne, mohou 
byt nezridka velmi zajimave a hodne 
alespoii prohlednuti. Mezi takove 
neuzitecne zajimavosti patri "ASCI 
filmy". Jde o normalni filmy (presneji 
receno vybrane ukazky z filmu) 
tvorene nikoli body, ale ASCI znaky. 
Pro spusteni filmu tedy neni potreba 
stahovat zadne zvlastni prehravace, 
staci obycejny prohlizec se zapnutym 
javascriptem. Dokonce je mozne 
nastavovat velikost znaku - tim je pak 
samozrejme ovlivnena velikost obrazu. 
Zhlednuti nekterych pohyblivych 
ukazek rozhodne stoji zato. 


Obr. 2. Co je co 


psany v anglictine, ale vzhledem k to- 
mu, ze jsou venovany zivotu a obje- 
vum Guglielma Marconiho (predsta- 
vuji jakousi virtualni poctu tomuto ge- 
niovi), zminku na strankach Amater- 
skeho radia si bezesporu zaslouzi. 
Stranky maji dvoji podobu, a to bud’ 
interaktivni zpracovanou ve Flashi, 
anebo statickou, zpracovanou v HTML. 
Stranky provozuje spolecnost Marco¬ 
ni, takze vedle informaci o italskem 
vynalezci na nich najdeme i informace 
tykajici se teto spolecnosti. 

5) http://www.livemanuals.com/ - 
stranka Live Manuals (v anglictine) je 
dalsi vybornou ukazkou toho, ze Inter¬ 
net (resp. pocitace) mohou byt skve- 
lym pomocnikem. Na uvedene adre- 
se najdeme manualy nepreberneho 
mnozstvi elektronickych zarizeni 
(napr. videi, kamer, telefonu ci mikro- 
vlnnych trub). Nejedna se vsak o ma¬ 
nualy ledajake. Po instalaci specialniho 


Obr. 3. Manualy trochu jinak 
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„Tezky“ komunikacm 
kratkovlnny prijfmac KwEa 

Rudolf Balek 


(Dokoncem) 

Nebezny ladici kondenzator - sesti- 
nasobny-Cl az C6o kapacite 15 az 185 pF 
je robustm. Precizni a provedeny s pec- 
live nastavenym zajistenym soubehem. 
Elektronka 48 je druhy vf zesilovac ri- 
zeny napetim AVC. (Regulacni zaporne 
napeti je zavisle na pfijmu signalu, ne- 
zavisle na hloubce modulace.) V jeji 
anode je zapojen prvni mffiltr. Elektron¬ 
ka 55 je smesovaci - menic kmitoctu 
s pevnym predpetim. Mistni oscilator je 
bezneho typu s elektronkou 68, ktera je 
zapojena jako trioda. Nasleduje elektron¬ 
ka 172 - prvni stupen sloziteho mf zesi- 
lovace, elektronka neni rizena AVC. 
Pracovni napeti ridici mrizky i dalsich 
nerizenych elektronek - tj. asi -1,5 V dos- 
tavaji z vedeni 9 a z odporoveho delice 
R276/R277, ktery je zapojen na zhavici 
napeti 2 V Mf zesilovac je naladen na kmi- 
tocet 250,9 kHz. Mezi elektronkami 172 
a 200 jsou zapojeny dalsi dva slozite mf 
filtry, umoznujici nastavit siri prenasene- 
hopasmav osmistupnichmezil,8al2kHz. 

Zvetsene originalni zapojeni pasmo- 
veho filtru je na obr. 10. 



Elektronka 200 je zesilovac mf doda- 
vajici mf signal na ridici stupen s elek¬ 
tronkou 283 pres kondenzator 282 a da¬ 
le pres kondenzator 307 na mrizkovy 
detektor - audion s elektronkou 229. 
V anodovem obvodu elektronky 283 je 
vf transformator se sekundarnim vinu- 
tim 297, se dvema sirutory 298/299 
s filtracnimi obvody, dodavajici usmer- 
nene a filtrovane zaporne napeti AVC. 
Vlastni zesilovac mf neni tak zatlumen. 
Na rezistor 314 je privedeno male klad- 
ne napeti, cinnost AVC se ponekud 
zpozd’uje. Pri poslechu nemodulovane 
telegrafie A1 je dulezita tzv. telegrafni 
rychlost. Aby nedochazelo k moznemu 
splynuti znaku, je AVC vypnuto, pro- 
toze jinak komplikuje prijem zejmena 
znaku tvorenych teckami (e, i, s, h, 5). 

Druhy oscilator BFO (zaznejovy), je 
s elektronkou 206 rizeny s prepinatel- 
nym dvojkrystalem QL2 s kmitocty 
250 kHz a 251,8 kHz. Krystaly nejsou 
ve vakuu, nybrz ve spolecnem utesne- 
nem pouzdru. Prepnutim krystalu od- 
stranime ruseni sousedni stanice. 

Mrizkovy detektor-audion s elektron¬ 
kou 229 je bezneho provedeni. Nf signal 


Obr. 9. Pnklad zjednoduseneho vyu- 
koveho zapojeni pasmoveho filtru 
s peti moznostmi nastaveni sire 
prenaseneho pasma. Dole prubeh 
prenaseneho pasma asi od 1 do 10kHz 

Obr 10. (vpravo) Citelnejsizapojeni 
tretiho mf zesilovace mezi elektron¬ 
kami 186 a 200. Umisteni soucasti 
- na obrazku je jich asi50-a jejich 
usporadani bylo narocne. Chybyse 
hledaly postupne a odzadu rozmi- 
tacem 
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Z davne historie radiotechniky 



Obr. 6. Podrobnosti zfizeni anteny. 


Obr. 1. Navod ke stavbe 
anteny (vlevo) 


Obr. 2. Nahore vejt'rova 
amaterska antena, dole 
turisticke anteny (vpravo) 


Pro ty, kterym se libil muj clanek 
„Na co se drive poslouchalo“ (AR 4/2003) 
o drivej sich dobach a stavebnicich roz- 
hlasovych prijimacu, bych rad nyni 
uvedl jeste starsi materialy, a to z dob 
pred 2. svetovou valkou. Dostala se mi 
totiz do rukou krasna kniha z te doby, 
Franck Duroquier: „Radiotelegrafie 
pro amatery“. A protoze verim, ze vas 
bude zajimat, co a jak se tehdy delalo, 
nebo si sami budete chtit zkusit pos- 
tavit neco z tech dob, pokusim se vam 
zde popsat, jak se to tehdy vyrabelo. 
Budu se ridit obsahem knihy a origi- 
nalnimi obrazky (bohuzel dosti nekva- 
litnimi). 

Anteny 

Anten tehdy existovalo desitky dru- 
hu, hlavne vsak dlouhych a velikych. 
Zakladni antenu vidite na obr. 1. Dalsi 
anteny jsou pak na obr. 2. Krome bez- 
nych anten na dome jsou zvlaste zaji¬ 
mave „zemni anteny“ a anteny vyta- 
hovane krabicovym drakem! Drak pry 
vytahl i antenu nekolik set metru dlou- 
hou! Zvlastnosti je i antena „stromo- 
va“. Tj. antena, ktera se dela tak, ze 
vezmete „stovku“ hrebik a zatlucete ho 
do stromu ve vysce asi 1,5 m od zeme 
a tarn na ten hrebik pripojite prijimac. 
Dnes by vas pri tom asi ochranari pri- 
rody zabili, ale tehdy to bylo bezne 
a pokud vim, nejlip pry prijimal napr. 
topol, kdezto jedle pry byla jen pru- 
merna... 


Samozrejme byly znamy uz i ramove 
anteny, obvykle velikosti asi 2 x 2 me- 
try i vice. Ono se totiz prijimalo spise 
v dnesnim pasmu VDV a stredni vlny 
byly povazovany uz za „kratke“. 

Zajimave bylo i resent svodu do mist- 
nosti: Predstavte si neco jako kohou- 
tek od vodovodu, ale z keramiky a upros- 
tred okenni tabule. No a tou jeho dir- 
kou sel dovnitr kabel od anteny. Byly 
ale i anteny nahrazkove, napr. z tele- 
fonni nebo elektricke site oddelene od 
prijimace doma vyrabenym konden- 
zatorem. Zajimave je ale i to, ze se teh¬ 
dy nikdo prilis nezabyval ochranou 
proti blesku. Asi se nejak nepocitalo, 
ze „do toho prasti...“ 

Zapojeni 

Zapojeni prijimacu byla vcelku ruz- 
na, hlavne se pouzivaly krystalove ci 
elektrolyticke detektory a civky s mno- 
ha zavity a jednim az tremi bezci pro 



Obr. 3. Pevny kondenzator 
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Obr. 25. Turisticke anteny. 


Obr. 24. 

Vllifovita amaterska antena. 
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ladeni. Civky byly na kostre o prume- 
ru nekolika cm a delky az desitek cm 
vinute pomerne tlustym dratem a cele 
to bylo na drevene lakovane desticce. 
Krome toho ale uz byly i civky s kri- 
zovym vinutim jako dnes, ci civky 
vostinove, ktere se pouzivaly hlavne 
pro nastaveni vazby mezi obvody, 
nebot’ byly na deskach jako stranky 
v knizce a vazba se nastavovala privi- 
ranim civek k sobe. Ladilo se ale hlav¬ 
ne bezci civek nebo kondenzatory. 

Kondenzatory, at’ uz pevne (obr. 3) 
nebo ladici se vyrabely doma a ty pev¬ 
ne mely dielektrikum obycejne z vos- 
kovaneho papiru ci slidy. Ladici se pak 
delaly nejen otocne, ale casteji zasuvne 
ci opet zaviraci jako kniha. O otocnych 
se tvrdilo, ze nejsou prilis spolehlive, 
protoze tehdejsi vyroba asi nestacila na 
potrebnou presnost. 

Sluchatka se pouzivala s velkou im- 
pedanci 4 az 8 k£l, obvykle nazyvana 
„telefon“, a u elektronkovych zapojeni 
byl nekdy i „megafon“, coz byl „tlam- 
pac“, jinak receno dnes reproduktor. 
Ten byval pripojen pres transformator. 


je priveden pres vazebni kondenzator 
244 na koncovy stupen s elektronkou 
248 s vystupnim transformatorem 261 
pro dvoje sluchatka s velkou impedanci. 

Prehledneme-li robustni provedeni 
prijimace (napada me nazev „strojov- 
na“) typu „idiotenfest“, zjistime, ze do- 
sazene parametry prijimace byly na teh¬ 
dejsi dobu docela slusne. Tak pri prij- 
mu telefonie bez rizeni AVC s jednim 
vf stupnem byla citlivost prijimace 

3/2004 


v rozsahu I az IV pasma 3 az 8 /xV, pri 
vystupnim napeti 1 V na odporu 4 k£l. 
U telegrafie v pasmech I az IV byla 
udavana 0,5 az 2 pN. V patem rozsahu, 
za stejnych podminek 1 az 2 /xV. Po- 
daceni zrcadlovych kmitoctu pri prijmu 
na kmitoctu 10 MHz bylo minimalne 
8000:1. 

Praktickym doplnkem je analogovy 
ruckovy merici pristroj V (257), ktery 
kontroluje - po prepinani - nejen za- 

iziniEb 


kladni hodnoty - veliciny jednotlivych 
elektronek: napeti a proudy. Prepinac 
je 13kontaktni patrovy nebo, v pripade 
LwEa, s jednotlivymi tlacitky. Spolu 
s jednotnym typem elektronek a meri- 
cim kontrolnim pristrojem bylo snadne 
iv polnichpodminkachodstranitzavadu. 

Napajeni je privedeno gumovym 
ohebnym kabelem se zastrckou typu 
„hruska“ pres dvojity dvoupolohovy 
vypinac. 
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SDR-1000 - novy produkt pro radioamatery 




Vlevo: Blokove schema SDR-1000, vpravo pohled na 
osazene desky 


Americka firma Flex Radio System 
uvedla na trh novy typ transceiveru pod 
oznacenim SDR-1000. Jeho zakladni 
verze sestava ze tri desek plosnych spo- 
ju sestavenych nad sebou. Spodni des- 
ka obsahuje obvody pro pfipojeni k po- 
citaci, stredni deska procesory a dalsi 
obvody pro cely vlastni transceiver. 
Horni deska obsahuje band pass filtr 
pro vysilacovou cast. Rozmery techto 
tri desek jsou zhruba 7x10 cm. 

Ctyrnasobny vzorkovaci detektor za- 
jist’uje velky dynamicky rozsah s mi¬ 
nimem dalsich komponentu, ktere by 
ten to parametr zhorsovaly. Novy ana- 
logovy obvod AD9854 je pouzity pro 
ctyrnasobne zpracovani DDS a velice 
presny hodinovy oscilator 200 MHz 
zarucuje kontinualni pokryti celeho 
rozsahu kmitoctu s minimalnim fazo- 
vym sumem. Rozsah prehledoveho 
prijimace vcetne vsech amaterskych 
pasem je od 11 kHz do 65 MHz. Vysi- 
lac poskytuje vykon 1 W PEP na 50 Cl 
na vsech amaterskych pasmech az do 
6 metru. 

K jeho provozu je vsak nutny po- 
citac, kterym se vlastne cely tento set 
ovlada. Pfipojeni je pres paralelni port 
pocitace. Firma uvadi, ze pocitac mu¬ 


st splnovat alespoh tyto podminky: 
procesor min. 600 MHz, operacni pa- 
met’ min. 256 MB. Nejvetsi naroky se 
kladou na zvukovou kartu, ktera must 
byt co nejlepsi, nebot’ vlastne sama zajis- 
t’uje, aby byl co nejlepsi dynamicky roz¬ 
sah s co nejmensim zkreslenim. Ope¬ 
racni system Windows 2000 nebo XP 

Provoz transceiveru je zalozen na 
software od AC50G. Autor popsal cely 
princip v americkem casopise QEX, 
ktery vydava ARRL. Cely set SDR- 
1000 se dodava se zakladnim softwa- 
rovym vybavenim vytvorenym ve 
Visual Basic 6.0. V budoucnu bude 
mozno software modiflkovat die dal- 
siho vyvoje ci pozadavku na nove dru- 
hy provozu. 

Sestava se v USA prodava za 499 do- 
laru. Firma prodava i dalsi komponen- 
ty, aby bylo mozno sestavit zcela kom- 
pletni TRX, napriklad komplemi skrih- 
ka se zdrojem, koncovy stupeii s vyko- 
nem 40 W nebo predzesilovac pro RX 
na amaterska pasma. Taktez ruzne do- 
plnky jako transvertory na VHF pas¬ 
ma a dalsi komponenty. Vice informa- 
ci je mozno se dozvedet na www stran- 
kach: www.flex-radio.com 
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ZAJIMAVOSTI 

• Dne 11. listopadu 2003 navazali 
WA1ZMS/4 a W4WWQ spojeni na 
403 GHz na vzdalenost 520 metru. 

• Ve vydavatelstvi Beam v Marbur- 
gu (DL) vysla kniha „Amateurfunk- 
gerate von Yaesu Musen“. Obsahuje 
pres 200 obrazku a popisy nejruznej- 
sich vyrobku pro radioamatery od flr- 
my Yaesu. Cena je 11,80 Euro. 

• V chrasteckem podniku ATMOS, 
ktery je znam hlavne vyrobou kompre- 
soru, zacala vyroba malych agregatu - 
dieselgeneratoru pro zalohovani dule- 
zitych vypocetnich siti na uradech, 
v bankach ap. Ty nejmensi by mohli 
vyuzit i radioamateri pri expedicich. 

• Mnich Apollo z Athosu (SV1 ASP/A) 
je opet aktivni a je poznat, ze dostal 
nove zarizeni - objevil se nyni i na 
WARC pasmech. Jen kdyby mu nekdo 
vysvetlil, ze spojeni konci zaslanim 
QSL! 

• Radioklub Rady Evropy pro pr- 
vou polovinu letosniho roku naplano- 
val svou aktivitu jeste na 7.-9. 5. pod 
znackou TP7CE. 

QX 


Pro napajeni ci zhaveni se pouzivaly 
obycejne olovene ci jine akumulatory, 
sit’ malo kdy. (Ona ostatne malo kde 
byla...) Bezna zapojeni prijimacu jsou 
na obrazku 4. 

-jse 

(Pokracovam) 


Obr. 4. Bezna zapojeni prijimacu z te 
doby 
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Nove transceivery Kenwood TS-480HX a 480SAT 



V letosmm roce prichazeji na trh dva 
nove typy mobilnich a portablovych 
transceiveru Kenwood. Svymi rozme- 
ry se podobaji vyrobkum firmy Yaesu 
nebo Icom. Prvni typ TS-480 HX ma 
vykon 200 W v pasmech 160 az 10 m, 
v pasmu 6 m pak jen 100 W. Nema 
vsak vestaveny antenni tuner. Druhy 
typ TS-480SAT ma vykon 100 W v ce- 
lem rozsahu KV vcetne 6 m, zato ma 
vsak vestaveny automaticky antenni 
tuner. Oba modely maji prehledovy 
prijimac od 500 kHz az do 54 MHz. 
Quad mixer v prijimacove casti zabez- 
pecuje dynamicky rozsah obdobny, 
jako mela rada TS-950. Oba typy lze 
propojit s pocitacem. DSP je u obou 
modelu na nf. Umozhuje nastaveni 
mnoha stupnu filtru pro prijem CW 
a SSB. Take ve vysilaci ceste je mozno 
nastaveni nekolika sirek filtru. Navic 
je mozno pouzit i ekvalizer prubehu sig- 
nalu jak pro prijem, tak i pro vysilani. 

Pri ovladani pocitacem je mozny 
i provoz PSK nebo pripojeni na DX 
cluster. Dale tyto transceivery obsahuji 


i dalsi funkce jako digital noise limi¬ 
ter, beat cancel, coz je automaticke po- 
tlaceni rusiveho signalu pri pfijmu, 
DSP noise reduction, nastavitelny 
speech procesor a CW auto tune, coz 
je automaticke naladeni na protistanici 
pri praci na CW. Oba dva modely ob¬ 
sahuji 100 programovatelnych pameti 
a dalsi vymozenosti velkych stolnich 
zarizeni. Odnimatelne predni panely 
s reproduktory umozhuji umistit sa- 


mostatny blok transceiveru kamkoliv 
pod palubni desku a cele zarizeni tak 
ovladat pouze z odepnuteho panelu. 
Tyto transceivery uz jsou vybaveny 
teplotne velmi stabilnimi oscilatory, 
coz zarucuje jejich stabilni provoz 
i v polnich podminkach. V USA se je¬ 
jich cena pohybuje zatim dosti vysoko, 
od 1300 do 1400 dolaru. 
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Chcete nakupovat v zahranicf? 


Kdo ma nyni moznost prostrednic- 
tvim Internetu sledovat ruzne ceniky 
zahranicnich vyrobcu nebo prodejcu 
(nejen elektroniky), casto zjisti, ze 
ceny tarn jsou o mnoho priznivejsi nez 
pri koupi stejneho ci obdobneho vy- 
robku u nas, a to i pri zapocteni nez- 
bytneho cla a DPH. Napr. amateri-vy- 
silaci se mohou presvedcit o velke pa- 
lete nabizenych filtru, dokonce jeste 
pro zarizeni z „elektronkove ery“ a ve 
vetsim sortimentu sire propustneho 
pasma, nez uvadi samotny vyrobce za- 
rizeni, filtry pro provoz vice zarizeni 
ve stejnem QTH, dokonce i na stej- 
nem pasmu ap. 

Pokud vyrobek objednate u „zave- 
deneho“ vyrobce nebo prodejce, nemu- 
site mit obavu, ze vami zaslana finan- 
cni uhrada (ktera must byt provedena 
predem) prijde vnivec - objednavani 
pres Internet je na Zapade zcela bezne 
a nesolidni firma by jiz davno zkracho- 
vala. Platba platebni kartou je nejjed- 
nodussi, ale takovou, kterou lze platit 
bezne v zahranici, nema kazdy (VISA, 
MASTER). CSOB nabizi (jen svym 
klientum) uhradu prostrednictvim 
jeji univerzalni karty. Ostatni must 
vyuzit moznosti uhrady prostrednic- 


tvim IMO (International Money Or¬ 
der) poukazky. Tuto sluzbu nabizi pri- 
mo Ceska sporitelna, ktera si za vysta- 
veni IMO poukazky nyni uctuje cast- 
ku 400 Kc (pobocky zahranicnich 
bank ve velkych mestech jsou podstat- 
ne lacinejsi). Upozornuji vsak, ze 
(hlavne v mensich pobockach CS) pra- 
covnici na prepazkach asi nebudou 
vedet, oc jde, a musite si nechat zavolat 
vedouciho. Uhrada se provede v koru- 
nach (v tzv. obchodnim kurzu, ktery 
je vyhodnejsi nez smenarensky). Pou- 
kazku pak poslete doporucenym dopi- 
sem na firmu, kde jste si dodavku 
predem domluvili. Pokud byste poslali 
penize sekem na banku vyrobce, vyjde 
to podstatne draz - jednak zaplatite 
nejake poplatky zde, jednak si napr. 
v USA banky za prevod uctuji bezne 
20 USD (!), coz musite pochopitelne 
k cene vyrobku pripocitat. Penize na 
IMO poukazku nemuze nikdo jiny, 
nez adresat, ktery je na ni uveden, vy- 
zvednout a pro adresata je tato sluzba 
bez poplatku. K cene vyrobku je ov- 
sem treba zapocist jeste cenu pojisteni, 
postovni poplatky apod. - toto navy- 
seni vam vyrobce ci prodejce sdeli pre- 
dem. 
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Dale musite pocitat s lihradou cla 
u nas. Pokud vam prijde drobnost s oz- 
nacenim NCV (no commercial value) 
- tedy „vzorek bez ceny“, neplatite nic. 
Kdyz bude prilozena faktura s uve- 
denim ceny, pak musite se clem a DPH 
pocitat. Clo se plati za vyrobky s uve- 
denou cenou pres 1500 Kc; pokud je 
faktura od firmy, event, pokud vam 
neco posila soukroma osoba, tak jen 
v pripade, ze cena prevysuje 6000 Kc. 
Pokud se jedna o vyrobek ze zemi EU, 
clo se neplati. Take zalezi na dohode 
s celnim deklarantem, do ktere kolon- 
ky sazebniku cel dotycny vyrobek za- 
radi, obvykle je to do 5 % z uvedene 
ceny. Dalsi polozkou je DPH, ktera se 
vypocte die vzorce DPH = (fakturo- 
vana cena + clo) x 0,22 u nas, pro Slo¬ 
vensko je sazba DPH nizsi. 

Pokud uvazujete o nakupu naznace- 
nym zpusobem, je treba zvazit take 
moznost prip. zarucni opravy, zaslani 
vyrobku zpet by take nebylo prave 
nejlacinejsi, ovsem pravdepodobnost 
poruchy v zarucni dobe neni u solidni 
elektroniky velka. 

QX 
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Antena EH - mytus a realita 



COMPUTING THE PHASING NETWORK 



Obr. 6. Applet pro vypocet fazovaci'ho clenu na strankach 
WOKPH 


Obr. 5. Srovnani absolutn/ch hodnot intenzit pole vyza- 
rovanych vertikalne orientovanou antenou EH Backpacker 
a ctvrtvlnnou vertikalnf antenou ve vzdalenosti 300 ft (~ 100 
m). Mereni bylo provadeno v pasmu 14 MHz pri deice napa- 
jeciho kabelu 2 A.. Minimum ve vyzarovacfm diagramu anteny 
EH zpusobuje napajecf koaxialnf kabel 


(Dokoncem) 

Srovnani anteny EH s ctvrtvlnnym 
vertikalem nedokazuje nic jineho, nez 
skutecnost, ze i spravne pojata teorie ne- 
musi vest k ocekavanym vysledkum, zej- 
mena pokud se zanedbaji urcite ome- 
zujici predpoklady. V tomto pripade je 
vse jasne, kdyz se jednotlivym hodnotam 
proudu a napeti priradi konkretni cisla. 
W5QJRpredvedlzazracnekouskys fa- 
zemi, ale podstatna informace je ve zdan- 
live bezvyznamnem dovetku, ze byla 
v uvahu brana pouze faze jednotlivych 
slozek pole, nikoli jejich amplituda. Seda 
je teorie a zeleny je strom zivota, pravi 
prislovi a uplatnuje se i zde. EH antena 
je prumerne o 20 dB horsi nez ctvrtvln- 
ny vertikal. Znamena to, ze pro dosazeni 
stejne intenzity pole v bode mereni by- 
chom potrebovali antenu napajet vyko- 
nem o 20 dB vetsim, tedy stonasobnym. 
To si vsak lze v praxi tezko predstavit, 
nebot’ antena obsahuje fazovaci a priz- 
pusobovaci obvod, postaveny z diskret- 
nich prvku. Jak by asi musely byt dimen- 
zovane, lze snadno odhadnout. Vysled- 
kem je, ze antenu lze pouzit s omeze- 
nym a pomerne malym vykonem. Jake 
to bude v praxi, mame-li „zisk“ -20 dB 
a maly vykon, neni treba vysvetlovat. 


I v pripade prijmu se uplatni tento „zisk“ 
- na nizsich pasmech jej bude mozne kom- 
penzovat predzesilovacem, na vyssich 
pasmech tato antena nebude poslouchat. 

Funguje tedy EH antena? Samozrej- 
me. Bereme-li v uvahu rozmery anteny 
(pro 14 MHz jde o dipol 2x 19 cm!), jsou 
vysledky pozoruhodne. Antena i jeji mo- 
difikace (antena CFA, bikonicka antena) 
jiste najde sve priznivce (jako je nasla 
i mezi komercnimi vyrobci [5], [6]) a ex- 
perimentatori si mohou overovat plat- 
nost teoretickych zaveru v praxi, jako 
to delaji nadsenci kolem casopisu An- 
tennex i diskuteri v mailing listu Yahoo 
http://groups.yahoo.com/group/eh-antenna. 
Kdo rad experimentuje, najde mnoho 
informaci a praktickych rad, napr. 
i applet, umoznujici kompletni vypocet 
fazovaciho clenu (obr. 6) na strankach 
Jacka Arnolda, WOKPH [2], Zazraky se 
vsak nedeji a neni jim ani antena EH. 
Mate-li 299 zemi DXCC, tu tristou s ni 
rozhodne neudelate. Chcete-li mit signal 
kategorie „big gun“, na antenu EH zapo- 
rnente. 
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• Zajimave resenou webovou stranku 
najdete u ON4AXU. Ten navstevuje kaz- 
dorocne nejake exoticke krajiny, a tak si 
muzete prohlednout fotografie z mist, 
ktera jiz navstivil. V prosinci lonskeho 
roku se rozhodl se svou XYL, ze letos 
od 12. 5. do 18. 6. navstivi oblast Fran- 
couzske Polynesie, ostrovy Austral a Mar- 
kezy. Na svych strankach jiz dnes ma 
predikci sireni na trase FO - ON pro 
uvedenou dobu. QX 
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Bubnova expedice - Banaba 2004 - T33C 

Jan Slama, OK2JS 





V roce 2004 uz to bude 5 let od pos- 
ledni DX expedice na tichomorsky os- 
trov Banaba republiky Kiribati. Tu us- 
pofadala koncem roku 1999 skupina 
Nemcu pod vedenim Sigiho, DL7DF, 
kteri pouzivali znacku T33CW. Nekolik 
mesicu pred nimi tam byli take nasi 
3 radioamateri v cele s Jardou, OK1RD 
(T33RD). Ackoliv obe posledni expedice 
navazaly mnoho desitek tisic spojeni, po- 
chopitelne neuspokojily vsechny zajem- 
ce z celeho sveta. Proto se v roce 2003 
rozhodl svetoznamy expedient radio- 
amater Rob Snieder PA2R (ex PA5ET) 
zorganizovat novou vypravu. Soustredil 
kolem sebe 20clennou mezinarodni sku- 
pinu radioamateru, kteri se ji zucastni. 
Jsou to 2 Holand’ane: PA2R, PA3EWP, 
3 Nemci, a to DL4KQ, DF2IC a DL50AB. 
Nejvice bude American u, a to 7: AK0A, 
K1LZ, N6TQS, K6ND, AA4NN, K6SRZ 
a K3LP Dalsimi jsou 3 Jugoslavci 
YT1AD, YU7AV a YZ7AA, jeden 
Francouz F5CWU, jeden Skot GM4FDM, 
jeden Ital IK1PMR, jeden Rus RK3AD 
a jeden Makedonec Z32AU. Byla jim uz 
vydana znacka T33C. Doba trvani expe¬ 
dice jsou prvni dva tydny v mesici dubnu 
2004. Ma to byt expedice velkeho stylu 
a bude mit velice dobre vybaveni. Pove- 
zou s sebou 7 transceiveru K2/100 od fir- 
my Elecraft a k nim zesilovace Acom 1000. 
K dispozici je i kompletni vybava na 6 m 
a pro provoz digitalnimi mody. Pracovat 
take budou pres satelit AO 40. Antenni 
vybaveni pro pasma 20 az 6 m jsou sme- 
rovky Stephir Yagi. Pro dolni KV pasma 
to budou ruzne dipoly a vertikaly. Take 
specialne pro poslech maji pripravene 
Beverage a loop anteny. Provoz ma byt 
specialne zameren na spodni KV pasma 
a na Evropu. Slibuji vsechny druhy pro- 
vozu: CW, SSB, RTTY, PSK a SSTV. Bu¬ 
dou vysilat nonstop z nejmene 2 pracovist’ 
po celych 24 hodin. Jejich log bude pre- 
nasen Internetem na Novy Zeland, bude 
denne aktualizovan a k dispozici on-line. 

Muzeme se proto tesit na velice dobrou 
moznost navazat mnozstvi peknych spo¬ 
jeni, pokud budou podminky sireni jen 
trochu uspokojive. Po skonceni expedice 
se cela skupina presune na Tarawu - T32, 
odkud se zucastni svetoveho zavodu CQ 
WW DX SSB Contest. 


Vyprava se bude prepravovat letecky 
na Fidzi, odtud opet letecky na Tarawu. 
Tam je bude cekat lod’ Te-Taobe, ktera 
je dopravi na Banabu. Jelikoz je preprava 
vseho materialu letecky velice draha 
a vahove omezena, bude vetsina ostatnich 
potreb expedice prepravena v kontejneru 
lodi z Rotterdamu az na Tarawu. Nekteri 
clenove vypravy jsou svym obcanskym 
povolanim, jako je napriklad doktor, psy¬ 
cholog, osetfovatel, lekarnik, schopni po- 
moci mistnim obyvatelum ostrova se zri- 
zenim male kliniky. Vyprava poveze tez 
i nutne skolni potreby pro tamni skolu. 

QSL pro expedici bude vyrizovat Flo 
Moudar, F5CWU, 25 Rue du Castel Sails, 
37100 Tours, France. 

Na direct pro Evropu je potreba zaslat 
nejmene 1 $ nebo jeden novy IRC. Take 
QSL via bureau budou akceptovany, ale 
az budou rozeslany vsechny direct. Po- 
dle jejich sdeleni bude nejlepsi pozadat 
o QSL takzvanym OQRS (On-line QSL 
Request System). Poslete e-mailem pouze 
vypis svych spojeni a od nich obdrzite 
QSL urychlene pres klasicke bureau. E- 
mailova adresa bude zverejnena po 
ukonceni vypravy. 

Vzhledem ke vzdalenosti od spravnich 
stredisek je tento ostrov uznavan jako sa- 
mostatna entita splnujici pozadavky na 
samostatnou zemi pro diplom DXCC. 
Nasi starsi DX-mani si urcite vybavi znacku 
VR1L Boba Luska, ktery z Banaby vysilal 
uz koncem padesatych let minuleho stoleti. 

Zde jsou jeste informace o tomto zvlast- 
nim ostrove. Drive Ocean island, nyni 
v mistnim jazyee Banaba neni soucasti 
zadneho blizkeho souostrovi. Je to vlast- 
ne vrsek osamoceneho kopce, ktery vznikl 
tim, ze po mnoho staled sidlilo velke mnoz¬ 
stvi mofskych ptaku na osamocenem ma- 
lem koralovem utesu. Jejich trus se po 


cela staled hromadil na tomto miste a vyt- 
varel tak stale vyssi a vyssi vrstvu guana. 
Pusobenim morske vody a velkym tla- 
kem tohoto mnozstvi se guano postupne 
premenovalo na velice kvalitni fosfat. 
Ostrov lezi temer na rovniku. Jeho po- 
loha je necely 1 0 na jih od rovniku a asi 
na 169 0 vychodni delky. Nejblizsi Gil- 
bertovy ostrovy lezi asi 250 mil vychodne. 

Byl objeven roku 1804 a pojmenovan 
podle nazvu lode, ktera ho objevila - 
Ocean. V te dobe to byl temer ovalny ko¬ 
pec s obvodem asi 10 km a vyskou kolem 
82 m nad morem. V roce 1900 zilo na 
ostrove asi 4000 mistnich domorodych 
obyvatel. V te dobe mala britska spo- 
lecnost ukoncila tezbu maleho loziska 
guana spatne kvality na ostrove Baker- 
Howland. A stala pred krachem, pokud 
neobjevi dalsi mozna loziska v teto 
oblasti. Proto poslala nekolik lodi, aby 
se plavily na okolni ostrovy a pokousely 
se nalezt dalsi loziska. Z jedne cesty se 
vratila lod’s vedoucim tymu Densonem, 
ktera dovezla velky kus zvlastni horniny. 
Bylo zjisteno, ze se jedna o vysoce kva¬ 
litni fosfat, a to z ostrova Nauru. Ovsem 
tato oblast byla pod Nemeckou spravou. 
Zkoumali dalsi nejblizsi ostrovy a mezi 
nimi prave Ocean. Prosektori stravili 
3 tydny pruzkumem uzemi a nakonec 
zjistili, ze se zde opravdu nachazi obrov- 
ske mnozstvi teto velmi zadane horniny. 
Nasledne nato Velka Britanie vyhlasila 
svoji svrehovanost nad ostrovem. Pote 
Albert Ellis zastupujici britskou tezebni 
spolecnost BPC (British Phosphate 
Company) podepsal smlouvu o tezbe 
s nacelnikem ostrova a radou starsich. Ti 
vsak snad ani nechapali vyznam teto pro ne 
nevyhodne smlouvy. Ani vlastne neve- 
deli, co je do budouena ocekava a jaky 
dopad to bude mit na zivot pristich generaci. 
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V63ZT/T88ZX a V63UG/T88UG - expedice Mikronesie a Palau 2003 


Vychodm Pacifik a oblast Mikronesie 
jsou kazdorocne navstevovany desitka- 
mi ruznych expedicnich skupin. Vet¬ 
sinou jsou to radioamaterske vypravy 
z Japonska a Ameriky. S rozvojem turis- 
tickeho ruchu se vsak v techto oblastech 
take casteji objevuji Evropane. Napri- 
klad v druhe polovine minuleho roku 
tam pobyvali dva znami britsti radio- 
amateri Roger, G3SXW, a Nigel, G3TXF, 
a vysilali pod znackami V63SXW 
a V63TXF. Nigel, V63TXF, pracoval 
nekolik dnu z velice vzacneho ostrova 
Falalop (OC-078). Oba dva vsak vysilali 
jen CW provozem. Urcite s nimi nava- 
zalo spojeni mnoho evropskych stanic, 
ale i tak stale pretrvava poptavka o spo¬ 
jeni s touto oblasti SSB provozem 
a hlavne na RTTY Jen velice malo tech¬ 
to expedicnich stanic se venuje RTTY 
provozu z teto oblasti. Obcasne kratko- 
dobe turisticke navstevy Japoncu na 
techto ostrovech se zameruji prevazne 
jen na Japonsko, i kdyz pracuji digital- 
nimi provozy. 

Na jednu takovou obdobnou turistic- 
kou cestu se v rijnu roku 2003 vydali dva 
americti radioamateri. Byl to Tom, K7ZZ, 
a Jim, W7UG. Pod znackami V63ZT 
a V63UG vysilali jeden tyden z ostrova 
Yap (OC-012). Jako zarizeni meli trans¬ 
ceiver ICOM IC-756 PRO II a jako 
zalozni zarizeni Kenwood TS-50. Vezli 
s sebou take dva vertikalni dipoly Sig¬ 
ma od firmy Force 12. Ty jsou velice 
vhodne k transportu, nebot’ se daji roz- 
lozit na dily o celkove deice asi 62 cm 
a vaha jednoho je asi jen 7 kg. Tyto dva 
vertikaly pouzivali na pasmech 20 az 10 m 
jako fazovany system. Jeden byl napa- 
jeny a druhy slouzil jako rezonancni 



Vpravo: Akteri 
expedice 


reflektor. Pro pas- 
mo 30 m pouzivali 
taktez dva l/4vlnne 
fazovane vertikaly, 
z nichz kazdy mel 
jen dva zemni ra- 
dialy. Dlouhy drat 
asi 40 m pouzivali pro pasma 40 a 80 m. 
Tom, V63ZT, se venoval vice SSB a stej- 
nou znacku vyuzival i Jim na CW, nebo 
se stridali u klice. Znacku V63UG vyu¬ 
zival Jim jen pro digitalni provoz RTTY 
nebo PSK. Bohuzel podminky sireni 
z te oblasti k nam do Evropy byly velice 
spatne. Nejlepe se s nimi dalo pracovat 
na 30 az 15 m. Take oni si stezovali, ze 
pasma 24 a 28 MHz meli uplne zavrena. 
Velice slabe signaly na hranici citelnosti 
meli na pasmu 80 a 40 m, ale tam take 
meli nejhorsi antenu. Presto z teto loka- 
lity navazali vice jak 8 tisic spojeni, 
z toho asi 85 % CW. Evropske stanice 
se na tom podilely asi 35 %. Nejvetsi 
zajem vsak byl o RTTY spojeni. Ale 
i zde se projevovaly velice spatne pod¬ 
minky sireni. Jejich RTTY signal byl 
velice slaby a mel znacne QSB. Pouze 
jen asi ve dvou dnech byla moznost 
spojeni navazat, vetsinou na pasmu 20 m. 
Po tydennim pobytu na Yapu se oba le- 
tecky prepravili na ostrov Koror (OC- 
009) v republice Palau. Z transportnich 
duvodu s sebou vsak nemohli vzit dva 
vertikaly pro pasmo 30 m, coz se pro- 


jevilo pri jejich dalsim tydennim pro¬ 
vozu. Tam Tom pouzival znacku T88ZX 
a Jim T88UG. Jejich aktivita na spod- 
nich pasmech byla podstatne slabs! 
a take na hornich pasmech se vice veno- 
vali Americanum a Japoncum. Take cin- 
nost Jima, T88UG, na RTTY se zame- 
rila timto smerem. Jen malo evropskym 
stanicim se podarilo navazat spojeni. 
Z Palau navazali kolem 3 tisic spojeni, 
ale opet vetsinou CW provozem a jen 
asi 600 spojeni na RTTY. Jelikoz to byl 
vlastne jen turisticky vylet, da se kon- 
statovat, ze se docela vydaril i pres ne- 
priznive podminky, ktere v te dobe byly 
v teto oblasti. 

QSL za celou expedici vyrizuje Tom, 
K7ZZ, ktery preferuje QSL direct. Je 
nutno prilozit SASE nebo SAE plus 
novy IRC nebo dolar. QSL pres bureau 
budou vyrizovany pozdeji. Tomova 
adresa je: 

Thomas C. Meier 
13271 Woodland Ln. 

Turner, OR 97392 
USA 

OK2JS 


Pak vsak prisla 2. svetova valka. Jiz 
v roce 1940 nemecke valecne lode puso- 
bici v Pacifiku napadaly lode s timto 
nakladem. Prvni japonsky utok prisel 
hned nekolik hodin po prekvapivem ude- 
ru Japoncu na Pearl Harbour 8.12.1941. 
Cilem utoku vsak melo byt zniceni radio- 
ve stanice, ktera byla soucasti vystraz- 
neho systemu dalsich radiovych stanic na 
Gilbertovych ostrovech. Tento zamer jim 
vsak nevysel a radiova stanice zustala 
v provozu az do doby, kdy Japonci obsa- 
dili ostrov. 

Mezitim australske a novozelandske 
urady evakuovaly vsechny zeny a deti 
pracovniku BPC. Az teprve v unoru 1942 
lod’ Svobodne Francie La-Triomphat 
evakuovala vsechny Evropany z ostrovu 
Nauru a Ocean. Jiz 24. srpna toho roku 
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naridil admiral Yamamoto, hlavni velitel 
japonskych namornich sil, ctyrem lodim 
dobyt a obsadit ostrov. Tyz den byl os¬ 
trov silne bombardovan a 26. srpna se na 
nem vylodil vysadek z lodi Yugure. 1. 
zari byl tento vysadek nahrazen dalsi 
vojenskou jednotkou o sile asi 600 voja- 
ku. Tak zacala 31eta okupace ostrova, 
ktera prispela temer k jeho zniceni a smr- 
ti mnoha domorodych obyvatel. 

Po kapitulaci Japonska se zacalo do- 
morode obyvatelstvo vracet do sveho 
domova. Ale uz pred valkou BPC a rada 
starsich rozhodly zakoupit z penez zis- 
kanych prodejem fosfatu pro obyvatele 
Banaby mensi ostruvek Rabi v oblasti 
Fidzi, protoze tezba natolik poskodila 
Banabu, ze tam uz nemohlo zit tolik 
domorodcu. Proto britske namornictvo 

(CiMcitehA&ji. 


v roce 1946 premistilo vetsinu obyvatel- 
stva prave na Rabi. 

Dnes zije na Rabi asi 4000 potomku 
obyvatel Banaby. Ale piece jenom nek- 
terym obyvatelum se tam vubec nebbilo, 
a tak se nekolik stovek Banabanu rozho- 
dlo vratit na svuj domovsky ostrov. Bylo 
to v dobe kolem roku 1980, kdy BPC 
ukoncila tezbu fosfatu. Spravu ostrova 
vykonavaji urady na Tarawe a take po- 
radni sbor Banabanu na ostrove Rabi. 

Dnesni zivot na Banabe neni vubec 
snadny. Pouze nekolik lodi navstivi 
ostrov behem roku. Pravidelna doprava 
tam neexistuje. Dlouholeta tezba fosfatu 
ostrov zcela zdevastovala a premenila 
kdysi krasny ostrov v krajinu pripomi- 
najici mesicni povrch. 
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Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


Funk (mezinarodni casopis pro rozhla- 
sovou techniku) 11/2003: YAESU VX-2E 
popis a tech. data. Kapesni PC s prijimacem 
GPS. Logaritmicky zesilovac AD8307. Na- 
pajeni smyckovych anten (2. pokrac.). Siro- 
kopasmovy prijimac pro SV a VKV Impedance 
anten v kratkovlnnem pasmu. Experimentalni 
AM prijimac. Ovladani antenniho rotatoru bez 
procesoru. Vyuziti duktu. Sledovani satelitu 
pomoci programu Orbitron 2.x. Uzitecne 
programy na www.4ham.de. Mapa svycarskych 
prevadecu (2 m). Prenosna kratkovlnna GP 
antena. TH-D7E s hyperterminalem. Tip pro 
dsk etiket. Virtualni denik a QSL listky (Log¬ 
book of the World). Jake jsou KV dratove an- 
teny na trhu. Rozdil mezi analogovym a digi- 
talnim zpracovanim signalu. TX4PG - expe- 
dice na Markezy (1. cast). Ostrovy Sv. Petra 
a Pavla path' k nejzadanejsim. 

RadCom (mesicnik RSGB) 11/2003: V kos- 
mu bude nove radioamaterske zahzeni. Regio- 
nalni zpravy. Narodni Polni den. Expedice do 
Kambodzi. DSP deska ADSP Vyrocni zprava 
RSGB. Amateri a Internet. Novy kosmicky 
projekt. Spiderbeam - navod na smerovku 
a vysledky. PIC-A-Star 16, software vysilace 
a prijimace. Otazky kolem PSK31. Obsahle 
provozni hlidky KV, VKV, posluchaci, tech- 
nika, zacatecnici, DX, IOTA atd. 

Radio (ruske) 12/2003: Legendarni radista 
Krenkel (100 let od narozeni). Generator kmi- 
toctu nf a ultrazvuku. Soucasne videoprehra- 
vace. Moznosti zameny televiznich kanalovych 
volicu. Reprosoustavy s ortogonalnim vyzaro- 
vanim. Ekonomicky prijimac. Laboratorni na- 
pajeci zdroj. Univerzalni casovac s PIC. Sle- 
dovac delky telefonnich hovoru. Ochrana 
trifazoveho motoru. Zdroj trifazoveho napeti 
pro motor z jednofazove site. Elektronicka 
pojistka. Usmernovac s malou urovni zvlneni. 
Prijimac bez indukcnosti. Radio pro zacinajici: 
dostavba prijimace MAMBO, indikator zap- 
nuti s dvojbarevnou LED, zesilovac k tele- 
fonnim pristrojum, jak vinout civky. Mustkovy 


meric PSV Systemy vzduchoveho chlazeni 
elektronek. Transceiver DM2002. Internet - 
realita a utopie. Obsah rocniku 2003. 

Radio (ruske) 1/2004: Prehled merici tech- 
niky. Elektronika - komponenty. Ramove an- 
teny pro dalkovy prijem televize. Telediapro- 
jektor. Pristroj pro testovani radkoveho roz- 
kladu. Zesilovac pro sluchatka. Vykonovy zesi¬ 
lovac s nulovym klidovym proudem konco- 
veho stupne. Laboratorni smesovac. Zajima- 
vosti v eteru. Kvazisenzorove vypinace napa- 
jeni. Zmenseni ohrevu prvku v napajecich obvo- 
dech procesoru. BIOS - jak odblokovat skryte 
funkce. Hodiny-budik-teplomer. Programator 
s napajenim z LPT portu. Zdroje napajeni. 
Regulovatelny stabilizator napeti s proudovym 
omezenim. Stroboskop pro automobilisty z la- 
seroveho ukazovatka. Integrovane obvody 
pro identifikacni systemy. Programatory a pro- 
gramovani mikroprocesoru. Doplnek na zkous- 
ky tranzistoru. Svetelny majacek pro domaci 
mazlicky. Vysledky Polniho dne 2003. QRP 
zajimavosti. Klub „Rusky Robinson“ slavi 10 
let. Miniaturni FM stanice pro 2 m. Trans¬ 
ceiver DM2002. Internet - historie v osob- 
nostech. Prochazka po ITU-TELECOM 2003. 

Amateur Radio Magazine (buletin WIA - 
Australie) 11/2003: Amaterska sluzba po 
konferenci WARC. ICOM Australia slavi 20 
let existence. VK4IQ vzpomina na 20 let s ama- 
terskym radiem. Expedice na Cape Hauy. 
Antena EH. Minivysilac „liska“ pro 80 m. An- 
tenni tuner pro symetricke napajece. Nahrada 
elektronek 6146. Kompaktni usporne zarivky. 

Break-In (dvoumesicnik NZART) 11- 
12/2003: PLC, Internet a budoucnost vf spek- 
tra. Teleskopicky vertikal pro 10-80 m. Mikro- 
procesory a PLC. Spojeni na 2 m, 70 cm a 23 
cm pres odrazy od letadel. Automaticky QSL 
system LoW (ARRL). DX na 80 m mobil. 

Funk (mezinarodni casopis pro rozhla- 
sovou techniku) 1/2004: Zajimavosti, nove 
vyrobky a knihy. Popis a test TRX FT-2800M 
a prijimace Drake R8B. Prizpusobovani anten 


a Smithuv diagram. Vyroba anten quad a HB9CV 
S eliptickym zaricem na DXy. Prehled verti- 
kalnich anten pro 2 m a 70 cm na trhu. Stavime 
transceiver pro 23 cm. Jednoduchy antenni 
analyzator. Vse o antene Cushcraft R5. Virtu¬ 
alni deniky a QSL listky. Prehled VKV, PMR 
a CB zahzeni na trhu. Polarni zare az po Italii. 
Letecke vysilani na kratkych vlnach. Story 
expedic na Annobon a Zap. Saharu. 

Swiat Radio (casopis vsech uzivatelu ete¬ 
ru) 11/2003: Vyrobky mesice: prijimac ATS- 
505 a hlasic RM-64. Popisy dalsich novych 
vyrobku. Zajimavosti z kratkych vln. Vzpomi- 
name na Hallicrafters SX-28. Vysledky WRC- 
03. Popis a technicke parametry TH-F7E a IC- 
703. Zrizujeme WLAN. Radioamaterske burzy 
(velka reportaz z Holic). GPS moduly firmy 
Garmin. Navod na EH antenu. Jednoduchy 
zdroj. Sedma vyprava do kosmu. 

Radioamater (dvoumesicnik SRJ) 6/2003: 
Prestavba BC-625 na pasmo 2 m. Predstavu- 
jeme IC-7800. Audiofiltr „gyrator“. Bandpas 
filtr pro 50 MHz. Thprvkova Yagi s promen- 
nymi parametry. Ernst Krenkel na vzducho- 
lodi Graf Zeppelin. Interface na paralelnim 
portu. Expedice do Konga. 

RadCom (mesicmk RSGB) 1/2004: Radio- 
amaterska nadace. RSGB a IOTA setkani. Svet 
Morse klicu. Transceiver TEN-TEC Jupiter, 
popis a mereni. Elektronkam ke stemu vyroci. 
Pic-a-Star, 18. cast konstrukcniho popisu 
transceiveru. Nektere zakladni informace 
o dvojitych antenach. Sojuz - veteran kosmu. 

Amateur Radio Magazine (buletin WIA) 
12/2003: Myslite, ze si muzete rikat ham? Re- 
kord na 5,7 GHz. DXove prazdniny na Male- 
divach. Kalendar VK amatera. Muj transceiver 
FT-707. Pocitac jako hudebni prehravac. 
Skryte indukcnosti. AM/CW vysilac pro 1,8 
a 3,5 MHz. CW vysilac pro 40 m. Dolnofrek- 
vencni propusti. Magneticka loop antena pro 
2 m. Kruhove polarizovane smyckove anteny. 
Handsfree mikrofon pro FT-817. Casovac. 
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ZAJIMAVOSTI 

• Pro ATOD, coz je znacka vydana 
v Indii specialne pro zavody, se QSL zasi- 
laji na EA7FTR. 

• Pro stanici A61AJ vyrizuje nyni 
QSL agendu DJ2MX. 

• Pokud nekomu schazi QSL od TYA11, 
kteremu puvodne delal manazera 
W4FRU, muze si ji vyzadat u W90L, 
ktery ma deniky. 

• V fade zemi k 1. lednu doslo k ope- 
tovnemu zvyseni postovneho na dopisni 
letecke zasilky do zahranici, a tak jiz 
zacina byt vyhodne kupovat IRC. Napr. 

3/2004 


z Nemecka stoji nyni takova zasilka 1,55 
Euro, coz jsou v prepoctu prave 2 USD, 
a jak rika DJ5JH, brzy ani ty nebudou 
vzhledem ke klesajicimu kurzu dolaru 
stacit. Podobne je to v Australii a na Novem 
Zelande. Inu - neni nad dobre a rychle 
pracujici QSL byra! To nase mezi ne path. 

• Casopis DX Magazine v zaveru loii- 
skeho roku vypsal velkou anketu s cilem 
zjistit, ktere zeme jsou t.c. na svete nejza- 
danejsi. Vysledek byl zajimavy: na prvem 
miste je Scarborough Reef (BS7), na dal¬ 
sich postupne Andamany a Nicobary 
(VU4), Severni Korea (P5), Laccadivy 
(VU7), Ostrov Petra I. (3Y), Jemen (70), 
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Juan de Nova (FR/J) (uzaverka byla jeste 
pred posledni expedici), Navassa (KP1), 
Desecheo (KP5) a ostrov Aves (YVO). Do 
ankety prisla hlaseni ze vsech kontinentu. 

• Trochu z jineho uhlu hodnoti DX 
provoz W1JR, velmi aktivni DXman. 
Ten rika, ze rok 2003 byl na DX provoz 
z poslednich let nejhorsi - podarilo se mu 
navazat spojeni jen s 286 DXCC zememi 
a dale uvadi seznam zemi, ktere v lon- 
skem roce prokazatelne nebyly aktivni 
s oficialnim povolenim. O tom, ze je sku- 
tecne aktivni, svedci skutecnost, ze jen 
za prvnich 9 dnu letosniho roku navazal 
spoj eni se 1 20 DXCC zememi! QX 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech XI 

Radek Zouhar, 0K20N 


¥J4UX2 

C1ECU REPUBUC SOUTO CMOUf 




OKSOOO 

(Oscar Hilo 3 Oscar Oscar Oscar) 

CFM QSO WITH OK 2 ON 


DATE: Oti .J/, lOOL ETC: 0‘SS' 

MHz: 3,4 RST: JT) 

3-WAY: fl,c,£, OP: Jltik'r 0 

OTH: & £ u >J llOCs ■-'JJ 8 1 Q-X 

QSL via OK2PJD (P.O.Box A-26, 79201 Bruntal, Czech I R.) 




George Vicek ma pridelen stejny sufix v Ceske republice 
i \/ USA 


Sufix ,,000“ mel nahradit tri nuiy pri prilezitosti noveho 
miienia 


Dosud pro radioamatery plati stava¬ 
jici zakon a navazne vyhlasky, kterymi 
se musime rfdit. Pro tvorbu volacich zna¬ 
cek je vseobecne platna vyhlaska Mi- 
nisterstva dopravy a spoju c. 200/2000 
Sb. ze dne 30. cervna 2000. 

Porovnamm s minule citovanym 
uryvkem navrhu zakona (AR 2/04, s. 47, 
odst. 10) je podstatne, ze navrh prebira 
stavajici postup. Az vstoupi v platnost 
pripravovany zakon a posleze nova vy¬ 
hlaska, budeme o zmenach informovat. 

Zacmajici radioamater nebo adept, 
ktery predstupuje pred zkusebni komi- 
si CTU, aby slozil zkousky pro zfskam 
koncese, musi ovladat stavajici platne 
vyhlasky. Ze opakovani je matka mou- 
drosti, vedeli jiz staff Rimane i Cecho- 
ve. Neni na zavadu i pro „ham seni- 
ory“, aby si cas od casu opakovali. 

Proto se vyhlaskou budeme dale po- 
drobneji zabyvat. Podotykam, ze ke stu- 
diu problematiky je nutne pouzit ori- 
ginalni zneni vyhlasky (zakona), tak jak 
je publikovano ve sbirce zakonu 
(vestniku). 

Vyhlaska 

Ministerstva dopravy a spoju 
c. 200/2000 Sb. ze dne 30. cervna 2000 
o zpusobu tvorby volacich znacek, 
jejich pouzivani a o druzich radioko- 
munikacnich sluzeb, pro ktere jsou 
vyzadovany. 

Pozornost zamenme pouze na usta- 
noveni bezprostredne se tykajici radio- 
amaterske sluzby. 

V pravnich upravach, zakonech a vy- 
hlaskach se cinnost a vybaveni radio- 
amatera vysilace, popripade posluchace 
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zabyvajiciho se vysilanim nebo poslou- 
chanim v kmitoctovych pasmech vy- 
hrazenych radioamaterskemu vysilani 
(radioamaterskemu provozu) definuje 
jako „amaterska radiokomunikacni sluz- 
ba“. Organem poverenym vykonem roz- 
hodnuti a kontrolou v otazkach radio- 
amaterskeho vysilani je Cesky teleko- 
munikacni urad, zkratkou CTU. Bude¬ 
me jej zkracene nazyvat „Urad“ a rov- 
nez si pripomenme drivejsi, dosud me- 
zi radioamatery vzite oznaceni, dnes jiz 
nepresne - povolovaci urad nebo povo- 
lovaci organ. 

„Povoleni k provozovani vysilacich 
radiovych zarizeni“ je oficialni nazev 
dokladu opravnujiciho vas k cinnosti 
radioamatera vysilace. Mezi radioama¬ 
tery je zkracovan slovem „koncese“. 
Pojem „provozovatel“ nahradime v pri- 
padech tykajicich se radioamaterske 
stanice slovem „operator“ 

„Vysilaci radiove zarizeni“ urcuje, ze 
se jedna o jeden nebo nekolik vysilacu 
nebo soubor vysilacu a prijimacu vcet- 
ne prislusenstvi potrebnych k vykonu 
radiokomunikacni sluzby. (Anteny, 
pocitace, klicovace, atd.) 

Vyhlaska take definuje, co je stanice 
amaterske radiokomunikacni sluzby - 
vysilaci radiova stanice amaterske radio¬ 
komunikacni sluzby. 

Vyhlaska mj. uklada za povinnost pri 
komunikaci (vysilani) pouzivat pride- 
lene volaci znacky, ktere maji umoznit 
zjisteni totoznosti behem vysilani. Vo¬ 
laci znacka se prideli provozovateli (prav- 
nicke osobe, povetsinou radioklubu, 
nebo lyzicke osobe, tzn. jmenovite ope- 
ratorovi) a zapise se do povoleni k pro¬ 
vozovani radioamaterske stanice (kon- 
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cese). Tento paragraf take specifikuje 
pripady, kdy lze provozovat stanice bez 
volaci znacky. Radioamatersky provoz 
se v tomto seznamu nenachazi, i kdyz 
si Urad ponechava moznost vyjimky. 

Pridelovam volacfch znacek 

Vyhlaskou je pevne zakotvena jistota, 
ze urad neprideli stejnou volaci znacku 
dvema nebo vice provozovatelum (radio- 
amaterum). V praxi to znamena, ze va¬ 
se pridelena volaci znacka je unikatni, 
zadna jina stanice se nemuze pod stej¬ 
nou znackou legalne vyskytovat. Nej- 
sou vydavany volaci znacky, ktere by 
mohly byt zameneny s tisnovymi vola- 
nimi - signaly (SOS/MAYDAY), pil- 
nostnimi signaly, s bezpecnostnimi sig¬ 
naly a se zkratkami Q-kodu. Q-kodem 
se oznacuje kodova skupina tri pismen 
zacmajici vzdy pismenem Q, ktera ma 
urcity konkretni, mezinarodne dohod- 
nuty vyznam. Radu techto Q-kodu ra- 
dioamateri vyuzivaji hlavne v telegraf- 
nim provozu, a proto se znalost vybra- 
nych Q-kodu vyzaduje u zkousek na 
koncesi. Pri pridelovani volaci znacky 
prihledne Urad k navrhu zadatele na 
prideleni urcite volaci znacky uplatne- 
nemu pri podani zadosti o povoleni 
k provozovani vysilacich radiovych 
zarizeni. Jestlize Urad pozadovanou 
volaci znacku jiz pridelil nebo je-li to 
ucelne z hlediska identifikace ruznych 
skupin uzivatelu stanic, rozhodne 
Urad o prideleni volaci znacky z dosud 
nepouzitych volacich znacek. 

(Pokracovdni) 


3/2004 















Predpoved’ podminek sireni KV na duben 2004 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 



Neobvykle velke jsou v soucasne fazi 
vyvoje slunecm'ho cyklu rozdily mezi pred- 
poved’mi z ruznych zdroju. Ci'slo skvrn pro 
duben predpovidaji v SEC Boulder na 
pouhych 38, v IPS v Sydney jsou s 49 op- 
timistictejsi a nejvyssi cisla prisla z SIDC 
v Bruselu: 52 pro klasickou a 56 pro kom- 
binovanou metodu. Predpovedi z SEC 
a SIDC jsou sice mimo sve konfidencni 
intervaly (±12), jejich pruniky jsou ale 
neprazdne. Nase predpoved’ vychazi 
z R = 55, coz odpovida slunecnimu toku 
SF = 106. Dlouhodoby pokles sice po- 
kracuje proti ocekavani pomaleji, ale 
presto jsme blize jedenactiletemu minimu, 
ktere cekame v unoru 2007. Soucasny 
slunecni cyklus zacal v srpnu 1996 a co do 
delky trvani zrejme bude typicky (na rozdil 
od nej zname z pomerne nedavne historic 
cykly o par let kratsi i delsi). 

V pravidelnem prehledu navazeme na 
minule popsane poruchy v zaveru prosince. 
Navzdory nim a i pres pokracovani naru- 
seneho vyvoje zacal leden podminkami 
nadprumerne dobrymi. Teprve jejich dalsi 
pokracovani postupne srazilo podminky 
nejprve na prumer a po 3. 1. do podpru- 
meru. Zhorsovani vyvrcholilo hlubokou 
zapornou fazi vyvoje teprve na Tri krale. 
Dalsimi velmi nepfiznivymi dny byly 
8. 1. a 10. 1. Pritom se diky sporadicke 
vrstve E horni pasma otevrela 6. 1. pro 
spojeni s evropskymi stanicemi ve smerech 
podel rovnobezek a zejmena na jih (Es se 
v zime sice vyskytuje zridka, ale behem 
priletu meteorickeho roje Kvadrantid 
okolo 4.1. a v nasledujicich dnech vznika 
pravidelne). Polarni zare sice neumoznily 
spojeni v pasmech VKV ze stfednich sirek, 
ale zasahly napr. sever Nemecka. 

Navzdory kolisani behem dalsich po- 
ruch, vrcholicich 13.1., 16.1. a 18.-20.1., 
v prumeru prevazovalo az do 22. 1. pos¬ 
tupne zlepsovani, pficemz 22. leden byl 
kladnou fazi poruchy. Hned 23. 1. sice 
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nasledovalo zhorseni, i tak ale byly nektere 
ze dnu, zbyvajicich do konce mesice, nad¬ 
prumerne dobre. Diky vyvoji kladne faze 
poruchy byl (zdanlive paradoxne) naru- 
seny 28. leden o poznani lepsi nez pomerne 
klidny den nasledujici, v nemz po poklesu 
casticove slozky ionizace a vyskytu ne- 
homogenit klesly pouzitelne kmitocty 
a vzrostly utlumy. 

Dubnove podminky sireni nas potesi 
tim, ze se navzdory blizkosti jedenactile- 
teho minima nadale budou otevirat i nej- 
kratsi pasma KV. Desitka sice spise jen na 
jih a vetsinou v kratsich intervalech, zato 
patnactka, zejmena v lepsich dnech, zus- 
tane po vetsinu dne plnohodnotnym pas- 
mem DX. Zejmena pro vykonnejsi stanice 
(ale nejen pro ne) bude po velkou cast dne 
a v globalnim meritku velmi dobre pou- 
zitelnym pasmem dvacitka. Pro vsechna 
pasma bude zejmena pocatkem mesice 
prizniva konstelace blizkosti rovnoden- 
nosti a naopak koncem mesice zpestr i na- 
bidku kratsich pasem pocinajici vyskyty 
sporadicke vrstvy E. 

Meteoricka aktivita bude v dubnu ovliv- 
novat ionosferu ponekud vice, zejmena 
diky Lyridam (LYR) s predpokladanym 
maximem 22.4.2004 (v intervalu 16.-25.4.). 
Do te doby take bude mala aktivita spo¬ 
radicke vrstvy E, pravidelne rostouci ve 
treti dubnove dekade. Dalsi dva roje, 
Ji-Puppidy (PPU) a Sagittaridy (SAG) patr i 
mezi slabe, zatimco e-Akvaridy (ETA) jsou 
sice silne a zacnou priletat jiz 19.4., vrcho- 
lit ale budou az 6. 5. 

Pri celkove klesajici aktivite na pasmech 
bychom lehce mohli prehlednout zajimava 
otevreni, zpusobena nejen sporadickou 
vrstvou E ci polarni zari, ale i vyvojem 
kladne faze poruchy ci pouhou souhrou 
priznivych okolnosti - nebyt radioama- 
terskych majaku. Nejvice jich sice najdeme 
na desitce, majaky jsou ale na vsech pas¬ 
mech a jejich celkovy pocet, byt’ velmi 
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zvolna jak na KV, tak i na VKV prubezne 
roste. V pasmech KV jsou nejcennejsi syn- 
chronni vicepasmove majaky. Z osmnacti, 
jez vznikly v ramci projektu IBP (viz 
http:llwww.ncdxf.org/beacons.html), jich nyni 
vysila ctrnact (mimo VE8AT, VR2B, 
OH2B a OA4B) a z nich perfektne funguje 
dvanact (drobne hardwarove problemy 
maji RR90 a LU4AA). Az na KH6WO, 
ktery neuslysime v pasmech 18 a 24 MHz, 
jsou vsechny petipasmove. Vysledky 
automatickeho sledovani dvanacti z nich 
najdeme na http://www.haarp.alaska.edu/- 
mm/bscan.html vedle sledovani celeho krat- 
kovlnneho spektra na http://www.haarp. 
alaska.edu/mm/wf.html a http://www.haarp. 
alaska.edu/mm/spec.html a zajimave jsou 
grafy sily signalu stanic WWV a WWVH 
na kmitoctech 15 a 20 MHz na http:// 
www.haarp.alaska.edu/mm/Nmon.html 
a http://www. haarp.alaska. edu/mm/Nmonl. 
html. Nejzhavejsi a pro nas prakticky nej¬ 
cennejsi novinkou je nova sonda v Iono- 
sfericke stanici v Pruhonicich u Prahy na 
http:lll47.231.47.3l ve stejnem QTH s OKOEU 
na 3,5945 a 7,0385 MHz (viz http://www 
.qsl.net/ok0eu /). 

Pro leden 2004 urcili v SIDC relativni 
cislo skvrn R = 37,2. V prvnich sedmi 
mesicich lonskeho roku vysel vyhlazeny 
prumer R12 na 81, 78,5, 74,2, 70,3, 67,8, 
65,2 a 62. Mereni slunecm'ho toku v Pen- 
tictonu, B. C. v jednotlivych dnech ledna 
v 20.00 UTC dopadla takto: 116,117,116, 
119,123,117,119,120,118,119,119,118, 
118,121,119,120,123,120,135,129,130, 
122, 115, 108, 102,98, 94, 89, 87,93 a 94, 
v prumeru 114,1 s.f.u. Indexy Ak z Wing- 
stu v tychz dnech byly: 26, 18,25,23, 34, 
23,29,10,25,26,21,14,24,14,14,29,24, 
25,22,25,17, 57,41,21,40,20,19, 32, 8, 
25 a 8 a jejich prumer je opet vysoky - 23,8. 
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